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לכבוד


משתתפי המכרז

---------------------

הנדון : מכרז פומבי מס' 3/2010 – רכש מערכות פניאומאטיות 
הודעת תיקון מס' 3
במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים  להלן הבהרותינו:

שאלה:

1. במפרט הטכני של מדחס בוכנתי 5.5 כ"ס – 10 בר , סעיף 12 , ע"מ 7 נדרשת ספיקה 470 ליטר בדיקה ביניקה.
נתון נמוך למדחס 5.5 כ"ס ולמדחסים הנמצאים בשב"ס האם זאת הספיקה שהינכם מבקשים? 

אותה הערה למפרט מדחס בוכנתי כפול על מיכל 400 ליטר , ע"מ 14.

תשובה:

נדרשת ספיקה בלחץ העבודה ביניקה ולא בפליטה ללחץ אטמוספרי.

	לחץ עבודת המדחס: 10 בר

	ספיקת נדרשת ב- 10 בר (לחץ העבודה):  470 ליטר בדקה של אוויר חופשי ביניקה (FAD - FREE AIR DELIVERY)

	


מדחס בוכנתי כפול על מיכל 400 ליטר:

	לחצים וספיקות נדרשים:

לכל אחד משני המדחסים

	לחץ עבודת המדחס: 10 בר

	ספיקת נדרשת ב- 10 בר (לחץ העבודה):  470 ליטר בדקה של אוויר חופשי ביניקה (FAD - FREE AIR DELIVERY)

(סה"כ הספיקה של המדחס הכפול: 2 X 470 = 940  ליטר בדקה).


שאלה:
2. במפרט הטכני של מדחס בוכנתי 20 כ"ס סעיף 12 ע"מ 11 , נדרשת ספיקה 1200 ליטר בדיקה ביניקה נתון נמוך למדחס 20 כ"ס ולמדחסים הנמצאים בשב"ס האם זאת הספיקה שהינכם מבקשים:
תשובה: 

נדרשת ספיקה בלחץ העבודה ביניקה ולא בפליטה ללחץ אטמוספרי.

	ביצועים נדרשים:

	לחץ עבודה: 12 בר

	ספיקה נדרשת בלחץ העבודה: 1200 ליטר בדקה של אוויר חופשי ביניקה.

FAD-FREE AIR DELIVERY)).

	יחידת דחיסה בוכנתית דו דרגתית. 


נתוני המנוע 
מנוע חשמלי תלת פאזי 380 וולט, 50 הרץ.

הספק מנוע – לפחות  KW15 (20 כ"ס).

מספר סיבובים 3000 / 1500 סל"ד לכל היותר.

מידות גיאומטריות לפי ת"י 549 מס' S112 בטבלה 1 או לפי תקן אחר מקביל. 

בית המנוע ותיבת החיבורים יהיו אטומים בדרגה של 54 IP לפחות בהתאם לת"י 981 או תקן אחר מקביל.

המנוע יופעל בשיטת "כוכב משולש" ויכלול הגנה בפני עומס יתר.

החיבורים בין המנוע לפרסוסטט וללוח הפיקוד יוגנו ע"י צינור שרשורי.

· נא לשים לב לסל"ד הנדרש בכל המדחסים- אין להעלות סל"ד לצורך הגדלת הספיקה.

שאלה:
3. מפרט טכני מדחס בוכנתי כפול ( 2 יח' ) עם מנוע חד פאזי 5 כ"ס כ"א – ע"מ 18 .
עד 3 כ"ס עובדים עם מנוע חד פאזי.

 מנועים גדולים מ-3 כ"ס עובדים עם מנועים 3 פאזות 
מצ"ב הנחיות חברת החשמל.

תשובה: 

במידה וקיים נדרש  הצעת מחיר.

במידה ולא קיים או מנוגד לחוק/תקנה לא מחויב  לתת הצעה.

שאלה:
4. מפרט למדחס בוכנתי 5 כ"ס על מיכל 250 ליטר חד פאזי ע"מ 22 ראה הערותינו כסעיף 3 .
תשובה: 

במידה וקיים נדרש להגיש  הצעת מחיר.

במידה ולא קיים או מנוגד לחוק/תקנה לא מחויב  לתת הצעה.

5. יתר הפרטים נותרו  ללא שינוי.
6. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
7. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות  הוא ביום 08/03/2010 עד לשעה 12:00.
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                    בברכה,










    ענף    מכרזים








מחלקת    רכישות
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