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‏‏י"ז אדר א תשע"א
‏‏21 פברואר 2011
לכבוד: מציעים פוטנציאליים במכרז פומבי מספר 40/10 לאספקה של מדי ניטור+BTEX  VOC ו-H2S לתחנות ניטור אוויר

קובץ הבהרות מספר 4
	1. 
	ביחס לתשובה 2 בקובץ הבהרות 2: 

נא אשר כי כיול אנלייזר H2S יעשה בעשרות חל"ב בעזרת המדלל הקיים בתחנה.

	תשובה 1
	כפי שנרשם בתשובה 2 בקובץ הבהרות 2, הכיולים יעשו באמצעות המדללים הקיימים בתחנות.

	2. 
	ביחס לתשובה 2 בקובץ הבהרות 2:
אבקש לבחון חלופה בו בלונים יסופקו בריכוזים גבוהים יותר USEPA\NIST ויעברו דילול בעזרת מערכת המדלל מכייל בתחנה. 
חלופה זו תאפשר: הגדרת ערכי ריכוז גבוהים יותר (יציבות ריכוזים משופרת), גמישות בקביעת ערך הכיול בתוך התחום, שליטה מרכזית בזמני הכיול, הדוחות וניהול המידע.

	תשובה 2
	המשרד מכיר ובחן חלופה זו ומחליט להשאיר את תנאי הסף ללא שינוי. 

ראה את הריכוזים הדרושים כפי שמופיעים בתשובה 2 בקובץ הבהרות 2.

	3. 
	ביחס לתשובה 3 בקובץ הבהרות 2: 

· האם ניתן להציע מערכת למדידת H2S המבוססת על אנלייזר  SO2 ומתמר ל H2S כך שתתבצע מדידה רציפה H2S ובמידת הצורך (בשינוי קונפיגורצייה באתר) ניתן למדוד  SO2. תוך שמירה ובהתאמה לדרישה שלכם לניטור רציף של H2S.
· החלופה השנייה במקביל לא תאפשר מדידה רציפה אלה עבודה במחזורים.

	תשובה 3
	המשרד מכיר ובחן את האפשרות של תוספת של מתמר לאנלייזרים ה-SO2  הקיימים בתחנות, אך חלופה זו נפסלה. בהתאם, המשרד אינו משנה את תנאי הסף ומשאיר על כנה את הדרישה למכשיריH2S  משולבים עם SO2 במכשיר אחד. 


בברכה,

נועה שפיצר-מזרחי
ממונה חוזים והתקשרויות
העתק:

תיק מכרז
אגף איכות אויר
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