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לכבוד 


משתתפי המכרז

---------------------

הנדון : מכרז מס' 71/2011 - רכישת מתקן הרמה ונסיעה חשמלית הודעת תיקון מס' 4
1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים  להלן תשובותינו:

1.1 מסמך ג' –  "אפיון טכני" יבוטל  ובמקומו ייכתב מסמך ג' מעודכן כמפורט בעמ' 2 להלן.
1.2 סעיף 6.2 למפרט יבוטל ובמקומו ייכתב סעיף 6.2 מעודכן כדלקמן:
סעיף 6.2 מעודכן : "הזוכה מתחייב לספק לשב"ס שירותי תחזוקה, תיקונים ואספקת חלקי חילוף למשך 3 שנים לפחות מאספקת במות ההרמה".
2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
3. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות  הוא ביום 08/05/2011 עד לשעה 12:00.
	ש דרום

בית סוהר נפחא

	תאריך :
	

	סידורי :
	

	תיק :
	


	גוש דרום

בית סוהר נפחא

	תאריך :
	

	סידורי :
	

	תיק :
	


בברכה,


      ענף    מכרזים









   מחלקת    רכישות

	גוש דרום

בית סוהר נפחא

	תאריך :
	

	סידורי :
	

	תיק :
	


מסמך ג'  - אפיון טכני מעודכן
1. כללי 
1.1. כושר הרמה  220-240 ק"ג (2 עובדים + ציוד).
1.2. גובה משטח ההרמה  5.70 מטר – 5.80 מטר – רגלי העובד.
1.3. גובה עבודה מרבי- 7.70 מטר - 8.00 מטר – ידי העובד.

1.4. מידות משטח העבודה – 0.80 - 0.7 מטרX  1.90-  1.55 מטר, עם אפשרות פתיחה (שליפת סיפון) לאורך 1.1 - 0.8  מ'.
1.5. מידות כלליות:  אורך  – 1.55 מטר – 1.90 מטר.
                        רוחב – 0.7 מטר – 0.8 מטר.
                        גובה (מכונס) – 1.90 מטר – 1.98מטר.
1.6. הפעלה – בתיבת פיקוד מהתא ומהבסיס. 

1.7. נסיעה – חשמלית קדימה ואחורה בהיגוי הידראולי פרופורציונאלית.
1.8. מהירויות נסיעה – 5.0 - 0 קמ"ש במצב מכונס,   0 - 2 קמ"ש במצב מורם.
1.9. פיקוד – אלקטרוני  DC24 וולט – כולל מטען אוטומטי 25 אמפר, פאזה אחת.
1.10. רדיוס סיבוב – פנימי – 0 – בעל תמרון.
1.11. צמיגים – יצוקים, אנטי פנצ'ר – ללא השארת סימנים.
1.12. מעצורים – מעצורי דיסק,  המאפשרים נהיגה רכה.
1.13. בטיחות – מעקה בטיחות מסורג תקני. 
                          שסתום בטחון להורדת התא בעת תקלה.
                          צמצמי ושסתומי בטחון, המונעים התקפלות מהירה בתקלה הידראולית.
                          מעצורי חנייה אוטומטיים.
                          כפתורי עצירה למקרה חירום.

1.14. מצברים -  לפריקה/טעינה  עמוקה – 6 וולט.
   קיבולת מצבר – AH - 200AH 230 .
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