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מטא"ר
/  את"ל /  מח"א

                                                                                                               מדור                   תפעול  

12      אוקטובר       2010
מפרט בנושא: מכונות לקוביות קרח(גדלים שונים).

1. כללי .
1.1. מ"י מעוניינת ברכש מכונות לייצור קוביות קרח בשלושה גדלים כמפורט בהמשך.
1.2. למען הסר ספק, הצעת המחיר הינה למכונות חדשות בלבד ולא משוקמות או יד שניה וכו.

2. תקנים.

1.3. הציוד יעמוד בדרישות הבטיחות של תקן אירופאי-   CE  ו/או תקן אמריקאי- UL , או תקן שווה ערך המאושר על ידי נציג המשטרה .
1.4. הפילטר יהיה בעל תקן- NSF/ANSI 42(2009)  טיפול במי שתיה ו/או מעבדה מוסמכת שוות ערך המאושרת על ידי נציג משטרת ישראל (קצין רפואה ראשי ).
3. הגדרות.

1.5. קריאת שירות-העברת בקשה למתן מענה לתיקון המכונה עקב תקלה כלשהיא לצורך מתן שרותי תיקון /תחזוקה בפריט במהלך השבוע (א-ה) ואשר תיענה תוך 24 שעות  מרגע העברת הקריאה. הספק מתחייב לסיים הטיפול בתקלה בתוך 72 שעות לכל היותר ממתן 
 הקריאה,אלא אם קיבל את אישור נציג מ"י על כך.
1.6. קריאת שירות חרום - קריאה שלא בשעות העבודה המקובלות (לאחר השעה 17.00 ובערבי שבתות וחגים ו/או קריאה למתן שירותי תיקון בה נדרש מענה מיידי (תוך 12 שעות מרגע      
הקריאה בכל הארץ)  ולסיים הטיפול בקריאה תוך 24 שעות מרגע קבלת הקריאה.

1.7. נציג מ"י-נציג משטרת ישראל שהוסמך לכך ע"י ר' מדור תפעול ממחלקת האפסנאות של מ"י.

4. דרישות טכניות.
1.8. פילטר מים
לכל סוגי המכונות יש לספק פילטר חיצוני למניעת חלקיקים ולכלוך גס במים וכן צריך להיות מרכיב לפירוק אבנית (סיליפוס). הפילטר יהיה מאושר לשימוש במי שתייה ע"פ תקן  42NSF   ו/או תקן אחר שווה ערך. המציע יצרף להצעתו אישור עמידה בתקן כמבוקש לפילטר.
1.9.  מכונה לקוביות קרח גדולה.

 4.2.1- תפוקת המכונה מינימום 330 ק"ג/יממה בטמפרטורת כניסת מים של 21 מעלות צלזיוס 

                 וטמפרטורת סביבה של 32 מעלות צלזיוס.

4.2.2- מיכל אחסון ניפרד(מודולארי) ובתכולת 190 ק"ג לפחות .

4.2.3- שיטת קירור-קירור ע"י אויר.

4.2.4- במכונה יותקן התקן שבת מאושר ע"י אחד משני מכוני ההלכה צומת,  או מכון ההלכה.

4.2.5- סוג קוביות הקרח-קוביות מרובעות .
4.2.6- בעלת פטנט אגיון AGION –הגנה אנטי בקטריאלי של הקוביות .
4.2.7- גז- ידידותי לסביבה  .

4.2.8- מערכת המים –אמבט המים יתמלא ע"י מצוף מכאני בלבד ולא באמצעות ברז חשמלי.
4.2.9- המכונה תסופק כולל כף איסוף לקרח.

4.2.10- יסופק כבל הזנה תיקני ע"י הזוכה.

   4.3  מכונה לקוביות קרח בינונית .

4.3.1- תפוקת המכונה מינימום 110 ק"ג/יממה בטמפרטורת כניסת מים של 21 מעלות צלזיוס 

                וטמפרטורת סביבה של 32 מעלות צלזיוס.

4.3.2 -מיכל אחסון ניפרד(מודולארי) ובתכולת 100 ק"ג לפחות.

4.3.3- שיטת קירור-קירור ע"י אויר.

4.3.4  במכונה יותקן התקן שבת מאושר ע"י אחד משני מכוני ההלכה צומת,  או מכון ההלכה.

4.3.5- סוג קוביות הקרח-קוביות מרובעות.
4.3.6- מערכת המים –אמבט המים יתמלא ע"י מצוף מכאני בלבד ולא באמצעות ברז חשמלי

4.3.7- גז- ידידותי לסביבה .

4.3.8- בעלת פטנט אגיון AGION –הגנה אנטי בקטריאלי של הקוביות .

4.3.9- המכונה תסופק כולל כף איסוף לקרח.
4.3.10- יסופק כבל הזנה תיקני ע"י הזוכה.

   4.4- מכונה לקוביות קרח קטנה.
4.4.1- תפוקת המכונה מינימום 44 ק"ג/יממה בטמפרטורת כניסת מים של 21 מעלות צלזיוס 

                וטמפרטורת סביבה של 32 מעלות צלזיוס.

4.4.2- מיכל אחסון  מובנה עם המכונה .

4.4.3- שיטת קירור-קירור ע"י אויר.

4.4.4- במכונה יותקן התקן שבת מאושר ע"י אחד משני מכוני ההלכה צומת,  או מכון ההלכה.

4.4.5- סוג קוביות הקרח-קוביות עגולות מלאות,או עגולות חלולות(חרוזים) או מרובעות.
4.4.6- בעלת פטנט אגיון AGION –הגנה אנטי בקטריאלי של הקוביות .

4.4.7- גז- ידידותי לסביבה.

4.4.8- המכונה תסופק כולל כף איסוף לקרח.

4.4.9- יסופק כבל הזנה תיקני ע"י הזוכה.

5. אספקה והתקנה.
5.1.  המכונות יסופקו לכל מקום בארץ כולל אילת ומקומות מעבר לקו הירוק (שטח C בלבד), לפי דרישות מ"י.

5.2.  הצעת המחיר תכלול הובלה, אספקה והתקנה כולל סבלים ואמצעים מיוחדים הנדרשים לשינוע 

              המכונות ליעדם ותכלול הדרכה מקיפה לשימוש בה, תחזוקתה וניקיון .

5.3   התקנה: באחריות הספק הכנת דף הסבר כולל תרשים המפרט את דרישות התשתיות הדרושות לביצוע התקנת המכשיר והעברתו לנציג היחידה בה מותקנת מכונה. רק לאחר קבלת אישור בכתב מנציג היחידה על סיום הכנת התשתיות תתואם התקנה ביחידה.
5.4. המכונה תסופק תוך שבועיים מרגע אישור סיום הכנת התשתיות ביחידה.

6. הדרכה
6.1.  באחריות הספק בסיום ההתקנה לבצע לנציגי היחידה הדרכה מפורטת הכוללת אופן הפעלת  

        המכשיר,ניקיון כולל סוגי חומרים לניקיון, הוראות בטיחות ולאחר ביצוע ההדרכה על נציג 
        הספק להחתים בכתב את נציג היחידה על אישור ביצועה.

7. תיעוד
7.1. יש לספק הוראות הפעלה ובטיחות מפורטות בכתב לנציגי היחידות אשר להם יסופקו המכונות

             כולל הדבקת תמצית הוראות ההפעלה /תחזוקה/ובטיחות של המכונה במקום  נגיש ע"ג המכונה,  

             כפי שיאושר ע"י נציג מ"י.
7.2. על הספק הזוכה לספק  ספר מכשיר מתורגם לעברית הכולל הוראות מפורטות  בנוסח שיאושר ע"י נציג  

       מ"י בדבר הוראות ההפעלה והתפעול של המכונה ,זאת ועוד על הספק לספק לנציג מ"י תרשים 
       פיצוץ  חשמלי של המכונה .

7.3  הצהרת ספק/יצרן בדבר התאמת המכונה  כולל מיכל האחסון לשימוש במזון.

7.4 הספק מתחייב כי כל הציוד אשר יסופק על ידו יתאים לדרישות  המפרט הטכני המצורף ולתנאי    

             הזמנת הרכש וייצרף לכל מכונה הצהרת ייצרן/ספק בכתב.

8.
 אחריות ושרות.
8.1.
 האחריות אשר תינתן תהיה ל – 3 שנים לפחות מיום הפעלת המכונה.
8.2.
המכונה תסופק ביחד עם הפילטר או הפילטרים הנדרשים להפעלתו. הספק יחליף במהלך כל תקופת האחריות את הפילטרים לפי הוראות יצרן המכונה. כמו כן יבצע גם הספק במהלך תקופה זו טיפולים שוטפים ומונעים ע"פ הוראות היצרן. הטיפולים והחלפת הפילטרים יבוצעו ללא תשלום נוסף. יש להחליף את הפילטר כנדרש בהוראות היצרן על חשבון הזוכה .
8.3.
במסגרת האחריות הזוכה ישא על חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון כל סוגי התקלות כולל חלפים (כולל אביזרי פלסטיקה או גומי כגון: אטמים , בעיות מים קשים וכו') וההוצאות הנלוות ובלבד שהתקלות לא נבעו משימוש הנוגד את ההוראות בכתב שניתנו ע"י היצרן. במקרה זה יתבקש הזוכה להמציא הצעת מחיר לתיקון המכונה שיועבר לנציג המשטרה לאישור לפני ביצוע התיקון.
8.4
במקרה של קריאת שרות חרום יקבל הספק תשלום של קריאת שרות בלבד. הזוכה לא יקבל תשלום עבור שעות עבודה, חלפים, ונסיעות וכו'.
8.5.
הספק יתחייב לאספקת ח"ח למכונה למשך  7 שנים לפחות מיום הפעלת המכונה.
8.6.
על הספק בתקופת האחריות להעביר אישור בכתב בדבר קבלת הקריאה והעברת דוח תיקונים שביצע במכשיר לנציג מ"י.
8.7.
במקרה ונתגלו במכשיר תקלות, כולל תקלה חוזרת ונשנית מספר פעמים (6 תקלות לפחות) בשנה הראשונה , יהיה הספק מחויב להחליף את המכונה כולל עלויות השונות הכרוכות בהחלפתה ללא חיוב.
8.9.
קריאות שרות יטופלו ע"י טכנאים מקצועיים בעלי רישיון עבודה מתאים לסוג העבודה המבוצעת, המצוידים בציוד מיגון אישי עפ"י תקנות בטיחות בעבודה. 
9. תהליך אישור דגם:
9.1. המציע יצרף להצעתו קטלוגים של המכונות המוצעות המעידים על התאמה לדרישות סעיף 4 ואישורי  עמידה בתקנים כמפורט בסעיף 2 להלן (תקנים).

9.2. הצהרה המציע ו/או היצרן בדבר עמידה בדרישות מכרז זה כולל אישור שימוש למגע עם מזון.   
9.3. המכונה תיבדק עפ"י התיעוד לעמידה בדרישות הטכניות הדרושות במפרט.
9.4. מכונה שתעבור את הבדיקה תאושר כדגם מאושר לאספקה.

9.5. במקרה של מחלוקת בין הספק למ"י בדבר איכות המוצר ו/או עמידתו בדרישות 

             המפרט (אפיון) חובת ההוכחה תהיה על הספק  לרבות הצגת מסמכים טכניים ואו   
             בדיקה במכון מורשה ובלתי תלוי כדוגמת מכון התקנים הישראלי שיאושר ע"י נציג מ"י.

10. בחינה וקבלה.
10.1.  נציג מ"י יבצע בקרת איכות למוצרים הכוללת המצאות אישורים מתאימים           
          לעמידה בדרישות ותקני הבטיחות החובה למכונות.
10.2.  בטרם אספקת המכונה  תבוצע בחינת טובין למכונה אצל הספק ו/או לחילופין בשטח

                עם התקנת והפעלת המכונה  הכל לפי שיקול דעת נציג מ"י .

10.3. בנוסף, תבוצע,לכל מכונה, ע"י נציג מ"י, בחינת קבלה ובה תיבדק התאמה לדגם מאושר,     

         אישורי בטיחות חשמל, סימון, אריזה, שלמות פיזית, תיעוד, כף איסוף ובדיקת הפעלה.

11.    סימון המוצרים.
11.1. ע"ג המכונות אשר יסופקו תודבק מדבקה,  או תווית אחרת עמידה במים וחום ואשר

               תכלול את הפרטים הבאים:
 11.1.1) שם הפריט.

 11.1.2) מספר קטלוגי של משטרת ישראל.
 11.1.3) שם היצרן ו/או סימולו המסחרי.
 11.1.4) מספר טבוע של המוצר(לשם כך יכול לשמש גם הסיריאל נמבר  S/Nשל המוצר).
 11.1.4) תקציר הוראות הפעלה ובטיחות וניקיון של המוצר עפ"י המוגדר בסעיף 7.1.
                                                                  
שם כותב המיפרט: רס"מ  אשר מלכה- מפרטן ובקר טיב  מרכז תפעול ב"ד
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