מס' מפרט : 51/2011

מפרט לייצור, אספקת והתקנת מערכת ייעודית להתזת מים, גז וצבע

1. כללי
1.1. משטרת ישראל מעוניינת לרכוש מערכת ייעודית כולל התקנה להתזת מים, גז וצבע שתותקן על שלדת משאית מתאימה, משנת ייצור 2011. 
1.2. 
מטרת המכת"ז לסייע למערך השיטור לשלוט בקהל מתפרעים או מבצעי פעילות שאינה חוקית במסגרת הפגנה, באמצעות התזת מים ו/או צבע ו/או גז ו/או קצף בעוצמה גבוהה).
2. הגדרות
2.1. מכת"ז  - כינוי למשאית משטרתית שעליה מותקנת מערכת ייעודית להתזת מים,גז צבע וקצף. 
2.2. תא הפיקוד= תא הנהג = קבינה של השלדה
3. תיעוד/מסמכים ישימים
· יציבות במסלול עקיפה 3 388 - ISO TR   

· התנהגות בסיבוב במצב מתמיד 1982 -  4138 ISO
· תקן 1128 SAE J
· תקן 1292 SAE J
· תקן 60529 EN
· תקן 60204-1 EN  
· תקן 1846-2 EN ו/או  תקן "יורו 2"
4. דרישות כלליות
4.1.    מפרט זה חל על ייצור והתקנת מערכת ייעודית ע"ג שלדת משאית כמפורט למעלה. באחריות הספק/היצרן הדיגום הזוכה להתקשר עם יבואן השילדה ולוודא כי נתוני המשאית שנבחרה תואמים לדרישות הדיגום והמפרט. 
4.2.   הספק מתחייב לייצר את המערכת הייעודית, להתקין את המערכת כולל אביזרים הנלווים,לבצע

         את כל הבדיקות ולעמוד בלו"ז שנקבע. 

4.3.   הספק יתקין על השלדה את המערכת הייעודית כמפורט באפיון זה ובתאום מלא עם יבואן השלדה.

4.4.   באחריות הספק לבדוק את כל ההיבטים ההנדסיים של נתוני השלדה ולהתקין בה מערכת ייעודית מתאימה להשגת הביצועים והמטלות הנדרשות במפרט זה. 
4.5.   הספק נדרש לספק למשטרת ישראל מכת"ז מוגמר, כלי עבודה ייעודיים וציוד נילווה, הדרכה, אחריות, תחזוקה ותיעוד, כמפורט במפרט זה. 
4.6. באחריות היצרן להתקין בתא הפיקוד מערכת טמ"ס (טלוויזיה במעגל סגור).

      יעוד המצלמה היא לצלם באופן ברור פני אדם הנמצא במרחק 50 מטר לפחות מהמכת"ז בתמונה מיוצבת. המערכת כוללת מוניטור צבעוני שטוח (לפחות "7), מכשיר DVR שבאפשרותו להתריע על סיום הקלטה/סרט למערכת יסופק דיסק התקנה להורדת החומרים המצולמים למחשב כולל כבל סינכרון וקורא לכרטיס הקיים במערכת, מצלמה צבעונית עם פוקוס המתכוונן אוטומטית וזום המתכוונן באמצעות JOY-STICK מקובעת במקביל לתותח כולל הגברת תאורה פנימית במצלמה שתאפשר צילום בלילה ולא תושפע לשלילה מתאורת הזרקור לקבלת חדות תמונה. כמו-כן, על עדשת המצלמה לא יצטברו אדים ויהיו אטומים למים. היצרן יתקין "מגב" למניעת הצטברות טיפות מים על זכוכית המגן של המצלמה. 
4.7. באחריות הספק להתקין בתא הנהג מוניטור צבעוני וכן התקנת מצלמה בחלקו האחורי של המכת"ז  ליכולת צפייה בנסיעה לאחור.(מוניטור לפחות "7 מקובע באופן שתימנע רעידתו בנסיעה).
4.8. מ"י תספק ליצרן זוג פנסים מהבהבים וציוד קשר כמפורט במפרט והספק יתקינם (לרבות מערכת הכריזה) בתאום עם מחלקת הקשר במשטרה.


כמו כן, באחריות הספק להתקין ולספק זרקור כמפורט במפרט זה. 
4.9. 
באחריות הספק למגן את כל פנסי הרכב, לרבות זרקור מקביל תותח ,השמשה הקדמית, מצלמת הטמ"ס וכו' ברשת מיגון כנדרש במפרט. מדרגות עליה לקבינה וידיות הפתיחה לדלתות תא הנהג ימוגנו כך שלא יהיה אפשר למפגינים להיתלות על המכת"ז.

4.10. 
באחריות הספק להעביר את המכת"ז בדיקות יציבות שיבוצעו ע"י נציגי מת"י או הטכניון. 
         על הספק להמציא את האישורים הנדרשים ולהעבירם למ"י / מחלקת תחבורה / מדור רכב.

4.11. באחריות יצרן הדיגום להציג ליבואן הרכב/מחלקת טכנית את הנתונים הבאים: תכנון לגבי חיבור המערכת הייעודית לשלדת המשאית, עמידה במרכזי כובד, משקלים בחלוקה לסרן קדמי ואחורי, מיקום ושיטות החיבורים השונים הדרושים לצורך קיבוע מכאני, או למערכת המקורית של הרכב לגבי מערכת החשמל, אוויר דחוס וכו' ולקבל אישורו. 
4.12. 
באחריות הספק להתקין במכת"ז התקני RUN-FLAT בכל הגלגלים כולל בדאבל ג'נט והגלגל הרזרבי. יבואן הרכב יספק את השלדה עם ג'נטים המתאימים להתקנת Run Flats, כולל גבנון SAFTY HUMP. ה Run Flats יאפשר נסיעה ללא אויר בצמיגים למרחק של לפחות 50 ק"מ במהירות של עד 80 קמ"ש.


4.13. קשר
4.13.1. באחריות הספק להתקין ממיר מתח2v/24v  1 בהספק מתאים עבור ציוד הקשר.
4.13.2. באחריות הספק להתקין את מכשיר הקשר, מערכת הכריזה ואביזרים נלווים עפ"י הנחיות נציג מחלקת הקשר במ"י.

4.13.3. משטרת ישראל תספק לספק לצורך ההתקנה:  מכשיר קשר מדגם רנסנס, רמקול, אנטנה, מיקרופון, לחצן P.T.T. (רגל) , מערכת ראש, מגבר כריזה  200w  (טלקול) ,זוג רמקולים קרן 100w.

4.13.4. באחריות הספק להתקין מערכת ייעודית מרכזית שתעמוד בכל הזרמים הנדרשים ל-V12.
4.13.5. באחריות בספק להתקין ברכב אזעקה עם נעילה מרכזית.

5. דרישות טכניות של המכת"ז

5.1. 
כללי

5.2. המכת"ז מיועד לנוע על כבישים, שטחים מיוערים, דרכי עפר,דרכים סלולות/ פרוצות, במגבלות העבירות של הרכב.

5.3. 
למכת"ז תהיינה היכולות לפלס דרכו במחסומי אבנים לעמדה רצויה,כמו-כן יהיה מוגן בפני יידוי אבנים והתקרבות ההמון ותתאפשר פעולה של התזת מים במצב שהרכב עומד ו/או בזמן נסיעה. 
5.4. 
המכת"ז המוגמר נדרש לעמוד בכל תקנות התעבורה הישראליות העדכניות ליום מסירתו למשטרה ובכל תקני מת"י (מכון התקנים הישראלי), המתאימות למשאית שעליה הותקנה מיכלית מים כולל האביזרים הנלווים.

5.5. תפעול המערכת הייעודית יהיה פשוט ונוח להפעלה לשביעות רצון המזמין. 
5.6. המכת"ז נדרש לעמוד בתקנים הבאים בעומס מלא: 



יציבות במסלול עקיפה  3
-3888 ISO TR 



התנהגות בסיבוב במצב מתמיד  -1982 ISO 3138 
5.7. המכת"ז יעמוד בתנאי סביבה המפורטים להלן ללא כשל מכני, הידראולי, פניאומאטי או חשמלי במרכיביו וללא ירידה בביצועים הפונקציונאליים.




בטמפרטורת סביבה של  C °5  –  עד C °60 + תנאי אבק קשים.
הערה: כל חלקי המערכת לרבות מצלמה, זרקור וכו' יעמדו בתנאי סביבה , לחות עד 95% כמו-כן, באחריות הספק לבדוק ולוודא (במידת האפשר) לשיכוך כל הרעידות במהלך עבודת הרכב בנסיעה ובעת פיזור הפגנות.

כל החלקים הרגישים לשמש (כגון: פלסטיק,גומי וכו') יהיו מוגנים ככל הניתן בפני חשיפה לשמש. 
5.8. כל הציוד, החומרים ופריטים שיורכבו במערכת הייעודית יהיו חדשים, או מיוצרים מחומרים חדשים. 
5.9. המבנה כולו יהיה בנוי מפלדה מגולוונת צבועה בצבע הגנה נגד חלודה, בכל מקרה המבנה ייוצר מחומרים נוגדי חלודה ולאחר שעברו תהליכי הגנה מתאימים ו/או מצופים. צבע המרכב יהיה בצבע לבן הזהה לצבע הקבינה.

5.10. השמשה הקדמית ,פנסי הרכב מצלמת הטמ"ס ,פנס כחול מהבהב, רדיאטור ומער' כריזה יהיו מוגנים ברשתות אל-חלד (עם ציפוי אפוקסי) ו/או מתכת מגולוונת מצופה אפוקסי או בתהליך אנטיקורוזיבי (כפוף לתקן ישראלי  918) שיעמדו בפני סביבה קורוזיבית לאורך שנים ,וכן בחוזק נגיפת אבנים אשר ימנעו פגיעה בזכוכיות ובאנשי הצוות.

5.11. רשת המיגון על השמשה הקדמית תהיה בצבע שחור מט (למניעת סינוור הנהג), עם מנגנון מכני להרמת הרשת שבחזית הרכב במטרה לאפשר נהיגה בטוחה, (המנגנונים יאפשרו הרכבת/פירוק הרשת ביעילות ובזמן קצר ביותר) כדוגמה הקיימת במכת"זים החדשים במשטרה. 
         הרשת תהיה מפח מגולוון מנוקב בעובי של 3 מ"מ, גודל החורים (עיניים) ברשת יהיו  30 X 30  מ"מ (טולרנס +5 ,0-) 
 בנוסף יספק היצרן מיגון פוליקרבונט נתיק לשימשה הקדמית שיאוחסן בתא השירות במצב מקופל. 
5.12. יותקנו מתיזי מים נוספים (כגון דיזות שטיפה במים נקיים) לשטיפת הצבע שיטופטף מרשת המגן על השמשה הקדמית, וכן שארית הצבע שנוזל ע"ג שמשות צד ומראות-צד.

5.13. יש להתקין דיזות קצף מתחת לרכב (2 יחידות לפחות) ועל גבי המשטח העליון של 
  מבנה הרכב (5 דיזות לפחות) במטרה לאפשר מעבר בטוח למכת"ז תוך כדי כיבוי 
  בעירות על הכביש וכן למניעת התלקחות אש על המכת"ז (כתוצאה מיידוי בקבוקי 
  תבערה).
  כמו כן, יותקנו 4 דיזות קצף בבתי הגלגלים על מנת להגן על הצמיגים מפני בעירות
  ו- 2 דיזות בחזית הרכב.

5.14. במערכת הייעודית יש להוסיף מיכל עבור אחסון חומר לקצף והכנתו להתזה.

5.15. בחזית הרכב יותקן מגוב עם זווית תקיפה כהה (ופרופיל כמו הקיים במכת"ז החדש במשטרה לרבות מוטות רוחב מסומנות ואלמנט הגבהת המגוב למעבר עיני חתול בכביש) שמטרתו העיקרית לאפשר פינוי מכשולי אבנים שלצידי הדרך (ולא גרירתם קדימה) ועבירות טובה למכת"ז.

המגוב ינוע מטה/מעלה בתנועה מקבילה לדרך, באחריות הספק לתת פתרון לקבלת אינדיקציה למגוב במצב פתוח (וכן מניעת עצירה בגלל "עיני חתול" בכבישים) 
אורך השלוחה הקדמית + המגוב יהיה קטן ככל האפשר (כדי לא להאריך יתר על המידה את האורך הכללי של המכת"ז). 
הפעלת המגוב תהיה ע"י מערכת הידראולית הנשלטת מלוח פיקוד משני אשר ימוקם ליד הנהג.

5.16. מבנה המערכת הייעודית יעוגן לשלדה בצורה צפה למחצה. חלקו האחורי של המבנה יחובר בחיבור קשיח לשלדה וחלקו הקדמי של המבנה יאפשר חיבור צף. וזאת, במטרה לאפשר את פיתול השלדה בזמן נסיעת הרכב בהתייחס למהמורות הדרך.
5.17. יצרן המערכת הייעודית/הספק הזוכה ייצר מרכב מחובר לשלדת המשאית (ארגז חיפוי למיכל המים ולכל מכלולי המערכת) עם "חצאית" אשר תקנה  לרכב צורה סגורה ככל שניתן.

5.18. למרכב של המערכת הייעודית יהיו פתחים/דלתות לטיפול/תפעול/החלפת חלקים/ מכלולים ,מיכלי אוויר/גז/צבע וכו'.

הפתחים יסגרו ע"י דלתות מחוזקות נגד כניסה עם אפשרות נעילה באמצעים פשוטים (כגון מפתח ראש מרובע+.נעילה מבחוץ במנעול בעל פתח מאובטח  אשר ימנע פגיעת אבנים/חפצים).
באחריות היצרן להתקין אינדיקציה קולית (זמזם) ואינדיקציה חזותית (מנורה מהבהבת) שיופעלו כאשר דלתות השירות פתוחות.

5.19. המערכת הייעודית תאפשר גישה נוחה למכללי הרכב לצורך טיפולים, אחזקה  והחלפה, ללא צורך בביצוע פירוק המרכב או חלקים ממנו מהשלדה. 
5.20. מגינים נשלפים- משני צידי הרכב יותקנו מגינים נשלפים עבור כוחות רגליים. המגן יישלף כ 1.8 מטר (לכל צד) ויאפשר מיגון מגובה תחתית השמלה עד גובה אדם מעל הממוצע, אשר יקבע ע"י המזמין במהלך הדיגום. המגן יבנה מפח מנוקב בחלקו העליון (בדומה לרשתות מגן החלונות) ומלוחות פולי קרבונט שקוף בעובי של 5 מ"מ לפחות.
לדלתות המגינים תותקן נעילה כפולה באמצעות מפתח לנעילה בעת נסיעה מנהלתית.

מנגנון פתיחת הדלתות יאפשר פתיחת המגינים בשני שלבים (%50 מהאורך המקסימאלי ו-100% מהאורך המקסימאלי).
בתא הפיקוד תותקן אינדיקציה כשדלתות המגינים פתוחות.
5.21. 
תא הפיקוד ומערכת שליטה
5.21.1. תא הפיקוד (תא הנהג) יכלול : נהג, ומפקד. 
5.21.2. תא הפיקוד יאפשר שליטה ובקרה על כל מרכיבי המערכת הייעודית ביום ובלילה (כולל אמצעי תאורה נפרדים להארת המכלולים השונים בתא הנהג).  באמצעות פנל פיקוד אחד שיואר באמצעות פנס מוט מתכוונן, אשר ימוקם במיקום נוח ויעיל לתפעול ע"י המפעיל וישלוט על כלל המערכות במכת"ז ובמיוחד במערכות הראשיות כמפורט להלן: 
5.21.2.1. בקרת ניהוג התותח - תהיה מבוקרת ע"י מחשב  ,באופן שהמחשב ינתב את קנה התותח לכיוונים הרצויים (עפ"י תנועת ידיות ההיגוי), כולל זווית ההטיה בצורה מדויקת ומהירה.

                 כמו כן, יש להתקין מערכת גיבוי במקרה של כשל במערכת האלקטרונית

                 ויש לוודא קירור מתאים למחשב הבקרה.
5.21.2.2. בקרת כמות המים – מערכת המחשב תבקר את הפתיחה והסגירה של כל הברזים במערכת ההידראולית של המים. המחשב יאפשר תזמון מדויק ואוטומציה בכל ירי במצב פולסים ורציף. כמו-כן המחשב יתמוך במערכת הניקוי העצמי של צנרת המים, יבקר את כמות המים היוצאת לכל פולס וניצול המים תוך הפעלת כוח מרבי.

5.21.2.3. בקרת לחצים – כדי להפעיל את המכת"ז בצורה יציבה, מערכת הבקרה תאפשר בקרה על הלחצים השונים של המים והתוספים.

5.21.2.4. מערכת גיבוי – הואיל והדרישות ממערכת הירי היא מערכת אל כשל יהיה במערכת הבקרה גיבוי חשמלי העוקף את כל מערכת המחשב ומאפשר להפעיל את מערכת התותחים בצורה ידנית אשר יאפשר לצוות להמשיך לתפקד במצב כשל מערכתי.
5.21.3. הפונקציות המרכזיות של לוח הפיקוד הן:

בקרת כמות לתוספים (גז/צבע/קצף).

מדי גובה חשמליים למיכלי המים, קצף, גז מדמיע וצבע.






הפעלה ובקרה על מערכת מנוע משאבת מים.






ידית היגוי לתנועה אופקית ומערכת כיוון ירי רצוי.

ידית היגוי לתנועה אנכית לתותח הקובע את רמת ההגבהה של התותח כולל הדק הפעלת התותח.






נוריות בקרת לחצים במערכת (מים ,שמן וכו') 

כפתורי הפעלה ובקרה של מערכות הגנה עצמית – הגנה תת רכבית, עילית באמצעות מים וקצף, וכן הגנה היקפית באמצעות גז מדמיע.

בקרת מגוב (בולדוזר).

הפעלת זרקור מקביל תותח.
מערכת גיבוי ידנית למצב כשל מערכתי.

 הפעלת מערכת הטמ"ס.
5.21.4. פנל פיקוד יאפשר משטרי זרימת מים מהתותח ב- 3 מצבים לפחות: 





הפעלה לפולס קצר.






הפעלה לפולס ארוך.

                          הפעלה בזרם רציף.


תתאפשר גם שליטה על לחצי העבודה במשטרים הנ"ל (לחץ גבוה לטווח  
           ארוך, לחץ ביניים לטווח קצר).

5.21.5. בתא הפיקוד יהיה ניתן לשלוט על כיוון מדויק של התותח (אין להשתמש ב- JOY-STICK  המאפשר כיוון התותח באופן אקראי או דורש מיומנות מיוחדת). שיטת הכיוון תהיה יעילה המאפשרת למפעיל אפשרות לכוון את התותח ללא צורך בקשר ויזואלי עם התותח ו/או כיוון ע"י ניסוי וטעייה.
                          באחריות הספק לוודא איפוס בין מצלמת התותח למיקום התותח, כך שמרכז המוניטור יהווה את מיקום פגיעת פולס המים.

5.21.6. באחריות הספק להתקין זרקור "קסנון" רב עוצמה, מקביל לתותח ולמצלמה .

5.21.7. תותקן מערכת "על-לחץ" בתא הנהג שתהיה מוגנת עם פילטר פחם באזור ה- FAN (מפוח) על מנת שגז רעיל (גז מדמיע) לא יחדור לתא. 

5.21.8. בתא הפיקוד (ע"ג פנל הפיקוד) יותקן משנק ידני עצמאי להגברת הסיבובים של המנוע עזר למשאבת המים.

התנעת מנוע עזר יתבצע באמצעות מתג הדלקה/כיבוי מלוח הפיקוד אשר בתא הנהג.

5.21.9. בתא הנהג יותקן שעון חום מנוע עזר. 

5.21.10. באחריות הספק להתקין ארון שירות עשוי מתכת המחולק למגירות ננעלות. 

           כדוגמת ארון השירות במכת"ז דור 4 (האחרון) אשר יוצג בסיור הקבלנים, מיקום 

           הארון בין המושבים בתא הנהג .תאי הארון יותאמו לאחסנת הציוד אשר יוגש 

           במהלך הדיגום ובהתאם לדרישות נציג המשטרה.
5.22. מידות ועומסים
5.22.1. טווח יעיל לפגיעה בפולס מים ישיר הינו 50  מטר.





לא יבוצע ירי במרחק פחות מ- 10 מטר יש להגביל את טווח הפגיעה המינימאלי ל – 12 מטר מפגוש המכת"ז לנקודת פגיעה ברגלי האדם – טווח קצר מזה עלול להוות סיכון לאדם עקב פגיעה ישירה. 
5.22.2. המשקל הכולל של המכת"ז ערוך לפעולה לא יעלה על 14טון. משקל זה כולל: 

· שלדה- (משאית).




- מערכת ייעודית על כל מכלוליה (כולל מיכל מים מלא, גז, צבע וקצף).




- 2 אנשי צוות על ציודם (שווה ערך ל 90 ק"ג לכל אחד).




- מיכל דלק מלא.




- אביזרים וציוד אחר (כ- 300 ק"ג).




- רשת מגן, מגוב, פנסים, גשר תאורה, מער' קשר וכו'.

הערה:  הספק מחויב לבצע את כל הבדיקות הנחוצות בשלדה לפני תחילת הייצור כגון   

           עומסים על הסרנים, שקילת הרכב וכו', וכן לבצע את בדיקת היציבות בגמר העבודה.

5.23. 
מנוע עזר ומשאבה

5.23.1. בחלק האחורי של הרכב (בתוך המרכב) יהיה תא שבו יותקנו: מנוע עזר (דיזל), משאבת מים גלגלון לשטיפה, מקום לאחסון וכן כל אבזרי הצנרת המתוכננים. 

            תא זה יתוכנן בצורה שיתאפשר איוורור (ע"י תריסים ו/או אוויר מאולץ ובכל מקרה שייתן מענה להוראות יצרן המנוע) מסיבי של התא, כדי לאפשר לחום הרב המופק מהמנוע להתפזר.

5.23.2. הפעלת מנוע המשאבה תתאפשר מתא הפיקוד.

5.23.3. מנוע העזר יהיה מסוג -דיזל DEUTZ  קירור אוויר. בכל מקרה המנוע דיזל יידרש להיות אמין ובעל הספק מתאים המאפשר את הנעת המשאבה בכוחות נדרשים וקבלת הביצועים הדרושים כמפורט במפרט. 
5.23.4. על מנוע עזר לעמוד בתנאי סביבה חמה כמוגדר בסעיף 5.7.
5.23.5. המשאבה תהיה מדגם צנטריפוגלי ללחץ של 10-12 אטמ', העומדת בתקנים.



הציר במשאבה נדרש להיות מנירוסטה, והאימפלר מברונזה.

5.23.6. המשאבה תהיה מהסוג הקיים בשימוש מוכח בשירותי הכבאות בארץ ו/או בחו"ל במשך לפחות 5 שנים.

5.23.7. ספיקת המשאבה תהיה 2,400 ליטר/דקה (לפחות) בלחץ עבודה של 8-10 אטמוספרות ובתנאי קבלת טווח ירי של 50 מטר לפחות.
                                המשאבה תהיה בעלת מערכת יניקה אוטומטית ליניקה ממאגר מים חיצוני בעומק מים של עד 7 מטר.


5.23.8. זמן הבראה בין פולסים (הזמן הדרוש לאגירת לחץ מחודשת) לא יעלה על יותר מ- 3 שניות בין פולס לפולס.
5.23.9. מיקום המשאבה וחיבורה בתא ההפעלה יאפשרו:





גישה נוחה לטיפולים,תיקונים.




גישה נוחה למדידת, מילוי והחלפת שמן.




גישה נוחה ובטוחה לפרוק והרכבת המשאבה לתחזוקתה השוטפת.

5.23.10. המשאבה תהיה בעלת יכולת ניקוז מלא (כדי למנוע קיפאון מים בסביבה קרה כשהמכת"ז לא בפעולה).

5.23.11. יש לוודא אפשרות קירור למשאבה בהתאם לצורך, לפי מדידת החום בעבודה מאומצת והשוואה לדרישות היצרן.

5.23.12. כל הקטרים של צנרת המשאבה הנדרשים לקוטר מעברי מים, הם קטרים למעבר מלא.

5.23.13. כל המגופים למערכת המים יהיו ברמה של ברזים איכותיים למעבר מלא לשביעות רצון המזמין. 
5.23.14. לכל הפתחים והברזים יהיו מכסים עיוורים בעלי אטם מגומי סינתטי חוט ניילון, או שרשרת בשרוול ניילון באורך מתאים. 

5.23.15. צנרת המכת"ז תיבנה מצנרת פלדה מגולוונת מאוגנת, ASA 150. 

5.24. 
תותח:

5.24.1. התותח יופעל באופן חשמלי/אלקטרוני מתא הפיקוד ע"י המפעיל, מתח מערכת החשמל להפעלה יהיה V24. 
5.24.2. בכל מקרה של כשל בפעולת התותח תהיה למפעיל מערכת גיבוי לתפעול מלא של התותח.

5.24.3. במכת"ז יותקן תותח אחד (עליון) בלבד.

5.24.4. התותח יורכב על המרכב (המערכת הייעודית) ולא על תא הנהג של הרכב כאשר מיקום התותח יהיה קרוב ככול האפשר לקדמת הרכב עם גובה תותח מינימאלי ככל האפשר. 

  התותח יהיה על גבי התקן אשר יאפשר את הפעולות כנדרש במפרט זה.

5.24.5. זווית סיבוב התותח יהיה  270  מעלות לפחות בכיוון הנסיעה.
5.24.6. זווית הגבהה מ-  (15-) מעלות ועד  (40+) מעלות לפחות. 
5.24.7. התותח יאפשר שימוש במים/צבע/גז תוך הבטחת ערבול טוב באמצעות הלוע. התותח יאפשר ירי של החומרים כדלקמן:

· מים בלבד.
· מים מהולים בגז מדמיע (או תרסיס פלפל).
· מים מהולים בצבע.
· מים מהולים בצבע וגז מדמיע ביחד.

5.24.8. ספיקה בהתאם ליציאה מהמשאבה, לחץ הנחיר מתאים לקבלת מרחק מים של 50 מטר לפחות.

5.24.9. יש להתקין בתותח מנגנון שימנע נזילת מים (הכלואים בצינור התותח) לאחר הפסקת פעולת התותח.

5.24.10. התותח יהיה עשוי מנירוסטה ו/או חומרים מרוכבים על מנת למנוע קורוזיה.

5.24.11. התותח יהיה בעל מערכת שטיפה עצמית אוטומטית לאחר כל שימוש בצבע ו/או גז מדמיע.
  
5.24.12. התותח יהיה בעל מערכת פולסים ויאפשר עבודה ב- 3 אפשרויות:
5.24.12.1. פולס קצר – כ- 10 ליטר מים לכל פולס.
5.24.12.2. פולס ארוך – כ- 20 ליטר מים לכל פולס.
5.24.12.3. זרם רציף.

5.24.13. ניתן יהיה לשנות את כמויות המים ואת המינונים בכל פולס עפ"י דרישות המפעיל.  
5.24.14. תותח פגוש למים-קצף יותקן על פי דגמי המכת"זים הקיימים. התותח יופעל מלוח פיקוד משני בתא הנהג.
5.24.15. תנועת התותח תהיה אופקית בלבד בזווית של כ- 170 מעלות וטווח ההתזה יהיה עד 20 מטר. ניתן יהיה לבחור בין התזת מים לקצף. 

5.24.16. לספק תהיה היכולת להתקנת כוורת רימוני עשן על מקבילית המגוב, לפי דרישת המזמין.(במקרה זה יישקל ביטול תותח הפגוש), הכוורת ודרישות ההתקנה יסופקו ע"י המזמין במהלך הדיגום. 

5.25. 
מיכל המים

5.25.1 מיכל מים ובואש בקיבולת של כ-4500 ליטר, עם הפרדה מוחלטת לפי הכמויות הבאות:

           לפחות 1200 ליטר מים.

           לפחות 3300 ליטר בואש.

5.25.2 לכל סוג מוזל יורכבו אמצעים נפרדים למילוי וריקון לרבות מחווני כמות נוזל.

5.25.3 באחריות הספק לבצע למיכל בדיקות הידרו סטטיות.

5.25.4 צורת המיכל תהיה חלקה ללא בליטות, כך שיקשה על המפגינים לטפס על הרכב בעת הפגנה.

5.25.5 המיכל יהיה בנוי מפלדה מגולוונת.

5.25.6 תכולת המיכל  4,500 ליטר.(טולרנס 5%)

5.25.7 יש לייצור במיכל מחיצות פנימיות שימנעו כוחות דינאמיים כתוצאה מתנועת המים במיכל בשעת נסיעה.

                פתחים בחלק העליון והתחתון של המחיצות יאפשרו תנועת מים ואוויר בין תאי המיכל (לרבות מצוף מפלס המים)
5.25.8 פתח מתאים במיכל יאפשר כניסת אדם למטרת בקרה/תיקון של כל חלקי המבנה הפנימי.

5.25.9 חלקים פנימיים הניתנים לפרוק, יחוברו באלמנטים המוגנים נגד שיתוך ויהיו עם הבטחה עצמית כנגד פתיחה וקורוזיה.

5.25.10 מבנה המיכל יאפשר ריקון של  95% לפחות מכמות המים.

5.25.11 בתחתית המיכל יש להתקין רשת לסינון מתאים לפעילות תקינה של המערכת ללא תקלות.

5.25.12 מילוי מיכל המים יהיה דרך פתח אחד מאחור עם גישה נוחה למילוי מים ע"י לחץ של מקור מים חיצוני.

5.25.13 קוטר צינור היציאה מהמיכל למשאבה יאפשר ספיקה מלאה של המשאבה ויכלול ברז פרפר  "4.

5.25.14 יותקן צינור עודפים שיאפשר ניקוז מלא של עודפים (בכל מצבי הספיקות) בתחתית המיכל. פתח הניקוז יהיה מאחרי הסרן האחורי של הרכב, כך שבעת הריקון מכללי הרכב לא ירטבו. מבנה צינור העודפים יבטיח כי על שיפוע של 5 מעלות לא תהיה שפיכת מים מהמיכל. בכל מקרה לא תהיה שפיכת מים על הגג.


5.25.15 ברז ניקוז מיכל המים יאפשר ניקוז מוחלט של המיכל. הגישה לברז תהיה ישירה ונוחה.

5.25.16 מיכלי עזר (גז/צבע/קצף)

5.25.16.1 המכת"ז יאפשר למפעיל ע"י לחיצת כפתור, לשלב בעת הירי תוספים (גז או צבע או שניהם יחד).

                          החדרת התוספים תבוצע בהזרקת התוסף, באמצעות לחץ אוויר לזרם המים בעת הירי ותבוקר אוטומטית ע"י מערכת הבקרה הממוחשבת.

מערכת ההזרקה של התוספים תתוכנן כך שערבוב התוסף יהיה אך ורק בעת הירי (בכל מקרה לא תתאפשר עבודה בשיטת ונטורי ו/או מצב שבו המים יכולים להתערבב עם התוסף במיוחד לא עם גז מדמיע).

5.25.16.2 מיכלי הגז/צבע/קצף יותקנו בגובה נוח למילוי, באופן שניתן יהיה למלא אותם בנקל ,מבלי ללכלך סביב המיכל והמפעיל. 

5.25.16.3 סוג  הגז והצבע ימסרו ע"י המשטרה לספק .

5.25.16.4 במיכלי הצבע והגז יהיו ברזי/פתחי ניקוז וניקוי עפ"י הצורך.

5.25.16.5 יש להתקין שסתומי הגנה (לחץ) עפ"י דרישות התקנות הקבועות בחוק לצורך בטיחות.
5.25.16.6 המיכלים ימוקמו בתוך המרכב במקום מוגן עם פתח/דלת לגישה נוחה למילוי/טיפול.

5.25.16.7 המיכלים יהיו עשויים מנירוסטה, נפח מכלי הגז והצבע יהיו  60 ליטר כל אחד, ונפח מיכל הקצף יהיה 100 ליטר.


5.25.16.8 הגז המדמיע ישמש הן לירי באמצעות התותח והן למערכת הגנה היקפית למניעת התקרבות מפגינים לרכב. מערכת ההגנה ההיקפית תכלול 7 דיזות גז מדמיע (לפחות), ותכלול מערכת שטיפה עצמית אוטומטית.

5.26 
מערכת החשמל:

5.26.8 כל צרכני המתח של חלקי המערכת הייעודית יהיו מותאמים לרכב (ובמקרה הצורך יש להוסיף ממיר מתח מתאים, לשביעות רצון המזמין).

5.26.9 כל החיווט והמחברים של מערכת החשמל במערכת הייעודית יעשו בהתאם לתקנים אוטומטיביים  (כגון: 1292 SAE J), תוך הקפדה על הצבעים המוגדרים למערכות השונות.

5.26.10 המוליכים בכל מעגל יעמדו ב- % 125 של הזרם המקסימאלי שמאפשר הנתיך של אותו מעגל.


5.26.11 הבידודים יהיו בהתאם לתקן- 1128 SAE J .

5.26.12 כל מערכות החשמל ימוגנו היטב נגד קצרים ותקלות הנובעות עקב מגע עם מים.

5.26.13 נפילת מתח בכל החוטים לא תעלה על  % 10 ממקור המתח לאביזר הרלוונטי.

5.26.14 המערכות ימוגנו מפני נוזלים בהתאם לתקן 60204-1 EN  .על מערכות החשופות לנזק ממים יש להגן בהתאם לתקן  60529 EN. 
5.26.15 מהלך החיווט ברכב יבטיח מניעת פגיעות מכאניות., במקרה שיש חשש לנזק מכני, החוטים יעברו בשרשורי פלסטיק קשיח בהתאם לתקן.


5.26.16 כל מערכות החשמל תחוברנה דרך נתיכים חצי אוטומטיים.
5.26.17 לכלל מערכת החשמל הקשורה למערכת הייעודית יהיה מפסק חשמל ראשי ל- 24 וואט.
5.26.18 פנסי תאורה
5.26.18.1 במכת"ז יש להתקין זרקור (קסנון) מקביל לתותח בשליטת המפקד כאשר טווח התאורה הוא: 80 – 50 מטר,  בטווח זה נדרש קוטר אלומה של 10 מטר לפחות.

5.26.18.2 2 זרקורי הלוגן או קסנון יותקנו ע"ג הרשת הקדמית בחזית הרכב. הזרקורים לא יוסתרו ע"י הבולדוזר. 

5.26.18.3 הפנסים יהיו אמינים בתפעולם ובעלי תכונות פיסיקליות עפ"י   
דרישות המפרט. הזרקור יופעל במתח חשמל הרכב V 24 .

מערכת החשמל ל- V 24 תהיה מוגנת ע"י מאמ"ת חצי-אוטומטי.

חיבור כבל החשמל של הפרוז’קטורים יבוצע באמצעות שקע ותקע דגם NATO או AMPHENOL או שווה ערך המתאים לעומס החשמל והפעלה לזמן, מוגנים נגד מים, אבק וקורוזיה. 
החיבור בין תקע לשקע יהיה מוגן נגד השתחררות באמצעות אום נעילה.

הפרוז'קטורים יהיו עמידים ואטומים בפני חדירת מים לתוכם ויחד עם זאת יאפשרו החלפת נורות שרופות באופן נגיש וקל.
5.26.19 טמ"ס (טלביזיה במעגל סגור), פנסים וכריזה 
5.26.19.1 בתא הפיקוד (תא הנהג) יש להתקין במקום נוח לתפעול צג טמ"ס (טלוויזיה במעגל סגור) שטוח.
5.26.19.2 הפרוז’קטור ומצלמת הטמ"ס ימוגנו בפני מכות אבנים, חפצים וכן מפני כניסת מים.


5.26.19.3 הפנסים המהבהבים ומערכת הכריזה יסופקו ע"י המשטרה ובאחריות הספק הזוכה להתקינם על הגג.

הרכבתו וחיווטו המתאים באמצעות ממיר חשמלי מ- 24 וולט ל- 12 וולט (הפנסים יעבדו  ב- 12 וולט)

5.26.19.4 זרקור ומצלמת הטמ"ס יותקנו ויקובעו עם התותח על גבי מתקן המאפשר צידודים לכל הכיוונים.

6 שילוט וסימון

6.1 הספק יבצע במכת"ז המוגמר צביעה בצבע לבן, ויתקין אותיות "משטרה "POLICE" בגוון כחול משטרתי בשני צידי המכת"ז ומאחור כאשר בחזית, בצדדים ומאחור יש להתקין סמל משטרה.

                 סוג וגודל ה-FONT של האותיות, המיקום והגוון – באחריות הספק לקחת מדוגמה הקיימת ע"ג רכב 
                 הקיים בבית דגן בתאום מראש עם קצין זיוודים במדור הרכב.

6.2 יש לקבוע בתא הפיקוד ע"ג פנל הפיקוד את הוראות הפעלת המכת"ז,  הוראות אזהרה והוראות תפעול תקלות פשוטות, בשפה העברית באותיות דפוס בגודל ברור ונראה לעין על טבליות קשיחות (פלסטיק או אלומיניום בחריטה בלבד).

   צורה ונוסח סופי של השילוט עבור כל כמות שתידרש תעשה בתאום עם המשטרה/מדור רכב.

6.3 
ליד כל שקע/מחבר חשמל חיצוני וליד תא המצברים יהיה שלט עם אותיות אדומות אשר יצביעו על מתח 24 וולט והשימוש בו.

6.4  ליד כל מכשיר/מדיד/מתג בלוח הבקרה בתא הפיקוד יודבק שילוט המורה על השימוש.
6.5 
על הפנל בתא הפיקוד יש לסמן בעברית ובאותיות מודגשות בצבע אדום "אזהרה !!!
         לפני הפעלת התותח יש לוודא שהירי לא יכוון לקוי חשמל במתח גבוה".

7 הדרכה

7.1 הספק יבצע הדרכה ל- 6-8 אנשי המשטרה במהלך תקופה שתוגדר ע"י הספק .
ההדרכה תבוצע במיידי עם קבלת דיגום המכת"ז אשר אושר סופית ע"י מחלקת תחבורה/מדור רכב. ע"מ שאנשים אלו יהיו מסוגלים לתפעל את המכת"ז ויהיה באפשרותם להדריך אחרים. 
7.2 הספק נדרש להגיש לאישור המשטרה תוכנית מפורטת להדרכת מדריכי המשטרה.
8 כלי עבודה ייעודיים וציוד נילווה שיסופק עם המכת"ז

8.1 באחריות הספק לספק את כל הציוד שלהלן (במידה ולא קיים במשאית):

·  משולש אזהרה תקני בתוך האריזה.

·  תיק עזרה ראשונה תקני באריזה קשיחה דגם מד"א 738. או שווה ערך

·  צינור ניפוח אוויר באמצעות מיכלי אוויר. 
·  מגבה הידאולי 12 טון + ידית.
·  סדי עצירה בהתקן ייעודי, כמוגדר בתקן SAE  למשקל רכב המכת"ז העמוס.
  (פריטים אלה מסופקים ע"י סוכן הרכב)

·  כבלים להתנעת חירום באורך 5 מ'.

·  מקום לציוד אישי של 3 נוסעים.

·  2 זוגות כפפות מגומי, 2 זוגות כפפות עמידים בחום, 3 זוגות כפפות רגילות  
   מבד כמגן ידיים

·  זרנוק "3 באורך של 7 מטר, למילוי מים, עם מתאם שטורץ "3-"2.

·  זרנוק "2 באורך של 15 מטר.

·  צינור ע"ג גלגלת לשטיפת ידיים/רכב (ראה סעיף: 3.4.1).
8.2 באחריות הספק לספק גם מערכת כלי עבודה לנהג בארגז/פח כלים הכוללת

· פטיש 2 ק"ג

· פלייר "7

· מברג רגיל "7

· מברג פיליפס "7

· מערכת מפתחות פתוחים/סגורים 8 – 36 מ"מ.
· מטף כיבוי אש 5 ק"ג לפחות.
· 2 מפתחות שטורץ "2-"3.

· 2 משפכים למילוי גז/צבע.

9 חלקי חילוף (לכל מכלולי המערכת היעודית)

9.1 כל מרכיבי המערכת הייעודית יהיו מתוצר של חברה ידועה ומוכרת.
9.2 הספק מתחייב לספק תמיכה של חלקי חילוף לציוד המסופק על ידו למערכת הייעודית ל- 10 שנים. 
9.3 הספק מתחייב להחזיק במלאי חלקי חילוף מהדגמים שהותקנו כדי לתת מענה/שרות נדרש, איכות חלקי החילוף תהיה ברמת החלקים שהורכבו במערכת הייעודית המסופק במסגרת מפרט זה.


9.4 הספק יידרש להגיש למשטרה (בגמר העבודה והגשתה למ"י) רשימת חלקי חילוף שתכלול את כל הנתונים שיאפשרו למשטרה להזמין את חלקי החילוף הדרושים לה.
9.5 בכל פעם שיש שינוי במחירי חלקי החילוף, הספק הזוכה מתחייב להעביר למשטרה עדכון לגבי חלקי החילוף (רשימה ומחירים).
9.6 הספק מתחייב שבמקרים חריגים ודחופים עפ"י דרישה והחלטת גורמים אחראיים של המשטרה, ייתן מענה לשרות מיידי, תוך 4 שעות מרגע הדרישה, ע"י יציאת צוות למקום המצאות המכת"ז.

10 אחזקה  
10.1 באחריות הספק לשמור ולתת מענה הולם למערכת הייעודית כך שתיבנה באופן שלא תיפגע במתן שרות תחזוקה ובדיקות נדרשות ע"י יצרן הרכב למשאית.

כמו כן, לאפשר גישה נוחה לאביזרים, מכלולים לצורך תחזוקה ,פירוק והרכבה בעת החלפה או לצורך בדיקות שגרתיות כולל החלפת נוזלים.

10.2 
המערכת הייעודית ומכלוליה יתוחזקו ע"י הספק מתקין הדיגום, משטרת ישראל רשאית לשנות החלטה זו בכל עת עפ"י שיקוליה. 
10.3 
הספק יידרש לספק למשטרה את שיגרת האחזקה המונעת עליה הוא ממליץ, תוך התחשבות במשטר העבודה של הציוד. הספק יקפיד לציין את מרווח הטיפולים המומלץ על ידו.
מ"י אינה מתחייבת לבצע את טיפולי האחזקה השוטפת ע"י הספק הזוכה.

חשוב לציין, כי באם הספק לא יזכה בביצוע האחזקה השוטפת –לא ייפגע בשום מקרה נושא האחריות כמצוין בסעיף 11.

הספק יספק ספר אחזקה לידי מ"י / מדור רכב עם קבלת הדיגום ואישורו ע"י מח' תחבורה של מ"י.

11 אחריות

11.1 
הספק אחראי שכל הטובין הנמסרים על ידו למשטרה תקינים ועונים לביצועים המפורטים במפרט זה,    והם נטולי ליקויים, טעויות, פגמים בתכנון, בחומרים, בביצועים  ובאיכות העבודה.

11.2 
מבלי להגביל את חובות הספק כפי שנאמר לעיל, האחריות לטובין תישאר בתוקף 
לתקופות המינימאליות הבאות החל מתאריך האספקה למשטרה:



מכלול המגוב-5 שנים

               מכלול תותח עליון-5 שנים

               אביזרי המערכת הייעודית - 5 שנים



המשאבה והצנרת – 5 שנים.




מיכל המים – 7 שנים.




מנוע עזר – 5 שנים



מרכב – 5 שנים



צבע – 7 שנים. 
11.3 
האחריות תוגדל לתקופה נוספת של 6 חודשים החל מתאריך תיקון ו/או שינוי ו/או החלפה ו/או שיפור של חלק פגום (כל המאוחר).
11.4 
אם חלק פגום תוקן ע"י הספק  3 פעמים במהלך תקופת האחריות, יחליף הספק את החלק בחדש.

במקרה של השבתה מאולצת של חלק/מערכת כתוצאה מתקלה משביתה שלא באשמת המזמין, תקופת האחריות תוארך בפרק זמן השווה לתקופת ההשבתה.
11.5 
שינויים אשר יחולו במערכות הייעודיות במכת"ז בעת תקופת האחריות כתוצאה מתקלות נשנות וחוזרות, ייושמו בכל המכתז"ים של אותה הזמנה. כל השינויים יהיו באחריות הספק ועל חשבונו.

11.6 
מודגש בזאת כי הספק ישא בכל העלויות הכרוכות ביישום פרק זה.
11.7 במהלך תקופת האחריות כל שירותי האחזקה לציוד שבמסגרת האחריות, יבוצעו ע"י הספק.
12 בטיחות 
רמת הרעש בתא הפיקוד מדודה עפ"י הכתוב בנספח B בתקן 1846-2 EN ו/או  
בתקן "יורו 2", או כל תקן אחר שווה ערך.
13 הבטחת איכות
13.1 הספק יספק תעודות אחריות לכל הפריטים המפורטים במפרט זה. 

13.2 הספק יספק שרטוט מראה כללי של המע' הייעודית בנפרד, מחוברת לשלדה של הרכב הכולל טבלת משקלות.

13.3 הספק יספק ספר הפעלה והוראות תחזוקה ותיקון בעברית, של המערכת הייעודית ברמת המשתמש.

13.4 הספק יספק שרטוטי חשמל של התקנת המערכת הייעודית.

13.5 הספק יספק תוצאות חישוב המשקל הכולל של המשאית עם המערכת הייעודית וזיוודה. אנליזת משקלים בחלוקה על הסרנים במיוחד עומס על סרן קדמי עם המגוב וכן מפרט הטכני למכת"ז מוגמר.

13.6 הספק יספק אישור ממוסד מוכר ע"י משרד התחבורה לעמידה בניסויי יציבות מעשי בעומס מלא, עפ"י התקנים:  

· יציבות במסלול עקיפה 3 388 - ISO TR  (הדרישה גם לבדיקת יציבות כאשר מיכל מים מלא למחצה).

· התנהגות בסיבוב במצב מתמיד 1982 -  4138 ISO
13.7 החיבורים של המערכת הייעודית לשלדה כולל החיווט של מער' חשמל הנוסף למערכת המקורית, התקנה וחיבור המכשור שמופעל חשמלי  – ילווה באישור יבואן המשאית.
13.8 ככלל, נציגי משטרת ישראל רשאים לבצע ביקורות בכל עת במהלך הייצור ולדרוש שינויים בכפוף לתנאי המפרט והיצרן ייתן מענה חיובי לדרישות מ"י.
13.9 
ביצוע בחינה סופית של המכת"ז לאחר גמר הבחינות של הספק

13.9.1 התאמת המערכת הייעודית למפרט.

13.9.2 בדיקת המכת"ז בתפעול מעשי (מיכל המים,משאבה,מתגים שעונים וכו').
13.9.3 מבחן דרך קצר הכולל בדיקת כל המערכות האוטומטיביות והייעודיות בנסיעה.
13.9.4 אישור על עמידת הרכב במבחני היציבות ע"י מעבדה מוסמכת.
13.10 
אמצעים

13.10.1 הספק יעמיד לרשות המשטרה במהלך הבדיקות שיבוצעו אצלו את האמצעים  
הבאים ללא עלות:

הציוד והמקום הנדרשים לביצוע הבחינות, כולל: מערכת מדידת ספיקה ולחצים דיגיטלית ו/או שיטות אחרות נדרשות, בעלי מקצוע בכירים לעזרה במהלך הבחינה.

13.10.2 כל הבדיקות המחייבות שימוש בשרותי מעבדה/מכון מוכר תעשנה על חשבון  הספק.
13.11 התמורה:

התמורה תשולם לספק הזוכה לאחר אישור של מת"ח/ מדור רכב ,והתשלום יבוצע כמצוין בסעיפי המכרז.
13.12 תיקון תקלות   
           כל התקלות יתוקנו ע"י הספק ויוגשו לבחינה חוזרת על חשבונו.
13.13 תנאי לקבלת הרכב מותנה בקבלת היתר ממשרד התחבורה עפ"י קוד 668 (התקנת התקנים מיוחדים לרכב יעודי) לאחר ביצוע הדיגום ברכב.ללא קבלת ההיתר, הרכב המדוגם לא יתקבל לרשות המשטרה! 
14. לו"ז:

    14.1 עם קבלת ההזמנה תתקיים ישיבת התנעה לדיגום המכתזית שבה יועברו לידי הספק כל פרטי ההזמנה של המשאית שהוזמנה ע"י משטרת ישראל,ותועבר סקירה מלאה של כל המערכות שיותקנו ברכב כולל מיקומים אופציונאליים של כל מערכת.

    14.2 הספק הזוכה יתחייב להעביר בכתב תוך שבוע ימים מקבלת פרטי הרכב שהוזמן ע"י מ"י – כי הרכב מתאים לדיגום ועונה לכל דרישות התוכן של הספק.

   14.3 עם קבלת השילדה של הרכב לספק הזוכה,תתקיים ישיבת סטאטוס שבו הספק יצהיר בכתב כי השילדה תואמת את דרישות התוכן ומעטפת המשקלים המתוכננת כולל משקלים מקסימאליים על הצירים ומשקל כולל ודרישות משרד התחבורה למרכזי גובה.על הספק לקבל בכתב אישור מהיבואן כי התוכן של המשאית עונה לכל דרישות התכנון של המשאית ושאין כל חריגה מהם.

   14.4 זמן הייצור הראשוני לא יהיה מעבר ל-4 חודשים קלנדאריים. (כולל מעבר בהצלחה של מבחן היציבות של מעבדה מוסמכת.)

  14.5 כל רכב נוסף שבהזמנה יימסר למשטרה תוך כחודשיים ימים מסיום ואישור הייצור הראשוני.

  14.6 באחריות הספק הזוכה ליצור קשר עם יבואן השילדה ולקבל ממנו את כל הנתונים הטכניים הדרושים ע"מ שהרכב יעבור מבחן יציבות בהצלחה ע"י מעבדה מוסמכת.כל שינוי שיידרש עקב כך ,יהיה על חשבון הספק הזוכה ועל אחריותו הבלעדית.






 רפ"ק יונאי יצחק /מת"ח/מדור רכב.
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