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לכבוד

משתתפי המכרז
---------------------

הנדון : מכרז פומבי מס' 155/2012 - רכישת מכולות אחסון בגדלים שונים- הודעת תיקון מס' 2
1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:
1. שאלה:  
לעניין מסמך ו', טבלה מס' 2, סעיף  1  -  כיצד ניתן לבצע חיפוי קרמיקה בקירות ללא חיפוי בפלטות גבס ובידוד? 

תשובה:   
במידה ויידרש לחפות קירות בקרמיקה תתבצע עבודת הכנה ותשתית בחיפוי קירות גבס 
עם בידוד (הניצבים 7 ס"מ). 

2. שאלה: 
לעניין מסמך ו', טבלה מס' 2, סעיף 2, כיצד ניתן לבצע חיפוי קרמיקה ברצפה ללא שכבה קשיחה על ריצפת העץ?  

תשובה: 
במידה ויידרש לחפות את הרצפה בקרמיקה התשתית תהיה מבטון מזויין בעובי של 7 ס"מ עם רשת ברזל ועליה יודבקו האריחים.

3. שאלה:
לעניין מסמך ו', טבלה מס' 1, סעיף 7, מהיכן יחושבו 120 ק"מ הראשונים?

תשובה:
החישוב יהיה מהמפעל המייצר, במידה ולספק מפעל בצפון והמכולה תישלח לאזור הצפון החישוב מהמפעל המשלח, כנ"ל באזור בדרום.

4. שאלה:
לעניין מסמך ג', המפרט הטכני, מה הכוונה ליחידת קירור מרוחקת/מפוצלת האם מדובר ביחידה תלויה ורק הקיר מפריד?

תשובה: 
יחידת הקירור תהיה תלויה בחלקה האחורי של המכולה (בצד הנגדי של הדלתות) יחידת 
הקירור תהיה תלאת פאזי.

5. שאלה:
לעניין מסמך ג', המפרט הטכני, מה הכוונה לפח ממורק?

תשובה: 
ריצפת מכולת הקירור תהיה מנירוסטה עם דמעות (פח מרוג) מוגבהת על קורות אלומיניום 
מחוררים וחיזוק וניקוז מים.

6. שאלה:
לעניין מסמך ג', המפרט הטכני, מה הכוונה להתקן מכני לעבודה בשבת?

תשובה: 
בלוח הבקרה תהיה אפשרות לתכנת הפעלה בשבת ע"י ביטול תאורה בזמן פתיחת הדלתות 
למניעת חילול שבת. 

7. שאלה:
האם הכוונה למכולה מבודדת מקורית או מכולת ברזל מבודדת?

תשובה: 
המכולה מברזל 57   ST מבודדות לשמירה על טמפרטורת קירור נדרשת כאשר 
הטמפרטורה בחוץ  'C 45 (המכולה חשופה לשמש).

8. שאלה:
איזה מכולות קירור או הקפאה נדרשות ואיזה יחידות קירור ולוחות חשמל יותקנו במכולות? 

תשובה: 
       ראה סעיף יב.
9. שאלה:
לעניין מסמך ג', המפרט הטכני, מה סוג הדלתות במכולת הקירור או ההקפאה?

תשובה: 
  
ראה סעיף יב.
10. שאלה:
לעניין מסמך ג', המפרט הטכני, תאורת פנים לא הוגדרה מה כוונתכם לתאורת המכולה?

תשובה:
במכולה יותקנו 2 גופי תאורה כפולים ברמת אטימה 65IP  או 54 IP (אטום לחלוטין) , 
מתח הפעלה V 220  כולל כל ההגנות, התאורה תפעל אוטומטית עם פתיחת הדלת 
11. שאלה:
לעניין מסמך ג', המפרט הטכני, איזה לוחות חשמל ולוחות בקרה נדרשים במכולות ואיזה יחידות קירור נדרשים?

תשובה:
לוחות החשמל יהיו אטומות למים ומותאמות לתפוקות הקירור ל 'C4 ול-  -'C18, לוח 
הבקרה יתן מענה לירידת קירור ולדלת פתוחה עם חייגן התראה ,בעת פתיחת הדלתות 
התאורה תופעל אוטומטית, בתא הקירור תהיה מערכת התראה + מערכת  אדם (מצוקה 
באם אדם נינעל ) , במכולה יותקן התקן מכני לעבודה בשבת  (ללא חילול שבת).
12. שאלה:
לעניין מסמך ו', טבלה מס' 3, באיזה מכולות מדובר?

תשובה: 
מכולות קירור ומכולות הקפאה בגדלים:  2.58*2.44*6 מ' + 2.58*2.44*12 מ'.

מכולות הקירור מותאמות ל -   4  מעלות צלזיוס קירור.

מכולות ההקפאה מותאמות ל - 18- מעלות צלזיוס הקפאה. 

· חומר דפנות  וגג מפנל פח מגולוון  2 מ"מ  57st הדפנות יצופו בפח מצולע כמפורט :

· בדפנות  החיצוניות של המכולה בין הדופן לפח הציפוי יהיה חומר בידוד לשמירה על    

 הטמפרטורה של המכולה.

· בדפנות  הפנימיות של המכולה יצופה בפח פלב"מ מצולע כאשר בין הציפוי לדופן יהיה  

חומר בידוד לשמירה על הטמפרטורה של המכולה.

· בגג המבנה בחלקו הפנימי יצופה בפח פלב"מ מבודד לשמירה על הטמפרטורה של המכולה.

· על הגג החיצוני יורכב  פנל מבודד לשמירה על הטמפרטורה של המכולה.

· במכולה יותקנו 2 גופי תאורה כפולים ואטומים ברמה של ip65  (אטום הרמטי למים)     

מותאמים לתאי הקירור , כולל התקן מכני לעבודה בשבת.

· התאורה תדלק באופן אוטומטי בפתיחת דלת תא הקירור/הקפאה ע"י מפסק מותאם.

· במכולה יותקן מד טמפרטורה שיורה על טמפרטורת פנים המכולה שיחובר ללוח מערכת    

בקרת הטמפרטורה  והמדחסים ויתריע על בעיה בעלית החום ל 8 מעלות צלזיוס.

· בתחתית רצפת המכולה יותקנו קורות מצולעים ומחוזקים  מחומר אלומיניום, על הצלעות  

· יותקן פח מרוג (דמעות) פלב"מ בעובי 5 מ"מ.
· דלתות המכולה יהיו מצופים ומבודדים לשמירה על טמפרטורת המכולה הציפוי הפנימי  

והחיצוני כמפורט בדפנות המכולה, בעת פתיחת הדלתות התאורה תדלק אוטומטית.

· הדלתות יהיו מחוברות למערכת הבקרה שתתריע על הפרעה או אי סגירתם באופן אוטומטי.

· בדלתות יותקן מפסק (מקרו סוויץ) שיתריע על דלתות פתוחות ויפעיל צופר ופנס צהוב    

מהבהב המורה על תקלה / הפרעה ויחייג לטלפונים שיוזנו למערכת להתראה על בעיה .

· במכולות יותקן מדחס קירור 3 פאזות מותאם לתפוקה ולנפח  של המכולה המוצעת  

מערכת הקירור והפעלת המכולה יחוברו ללוח פיקוד לפי הפירוט הבא:

· בלוח יהיה בקרת טמפרטורה עד 2 מעלות צלזיוס וכאשר טמפרטורה תגיע ל- 8 מעלות   

צלזיוס או יותר יופעל חייגן לטלפונים מוגדרים (מערכת הבקרה תחובר לחייגן אוטומטי)

בזמן תקלה במכולת קירור /הקפאה במנוע או בכל חלק אחר או בעליית טמפרטורה מעל 8     

מעלות צלזיוס במכולת קירור או ב-  12 מעלות צלזיוס או בהשארת דלתות פתוחות מעל 10  דקות יופעל החייגן לטל' המוגדרים.

· במכולה יותקן לוח חשמל מבודדת  , אטומה למים וממוגנת  בטיחותית  שתחובר ללוח   

הפיקוד,  הלוח יותאם לאספקת החשמל למנועי הקירור ולמפוח הפנימי ועל התאורה 

הפנימית שתותקן בכל מכולה.

· יחידת הקירור תהיה מרוחק ת  (remote refrigeration unit)   מותאמת לעבודה רציפה של 45 מעלות צלזיוס עם מפזר קור פנימי (אחד או יותר – לפי הצורך) מובנה בתא ההקפאה / הקירור (אויר מסוחרר) בפיזור אופטימלי.

· יחידת הקירור תסופק עם כל הצנרת ותורכב ע"י הספק במקום הצבת המכולה (כל העבודות יהיו כלולות במחיר המוצע) .

· המכולה תסופק עם מערכת התראה מבוקרת + מערכת אדם כלוא .
· צבע -  צביעת המכולה בצבע יסוד נגד קורוזיה וצבע עליון על פי דרישה.
2. טופס הצעת מחיר-טבלה מס' 3, שצורף למסמכי המכרז מבוטל ובמקומו יצורף טופס הצעת מחיר לטבלה מס' 3 חדש (בלבד) , מצ"ב להודעת התיקון טופס הצעת מחיר חדש.
חובה על המציע למלא את הצעת המחיר לטבלה מס' 3 בטופס הצעת המחיר החדש שצורף להודעת תיקון זו.
טבלה מס' 3 - חדש
מכולות עם תא הקפאה ותא קירור (לא לשקלול)
תוספות אופציונאליות
	מס"ד
	פרמטר
	יחידת מידה
	מחיר ליחידה בש"ח

לא כולל מע"מ


	הערות

	1
	מכולה עם תא הקפאה

2.58*2.44*12 מ'
	1
	______________ש"ח
	כולל העמסה, הובלה ופריקה עם מנוף 80 טון מינימום, עד ל- 120 ק"מ

בהתאם למפרט הטכני בהודעת תיקון מס' 2


	2
	מכולה עם תא קירור 2.58*2.44*12 מ'
	1
	______________ש"ח
	כולל העמסה, הובלה ופריקה עם מנוף 80 טון מינימום, עד ל- 120 ק"מ

בהתאם למפרט הטכני בהודעת תיקון מס' 2


	3
	מכולה עם תא הקפאה

2.58*2.44*6 מ'
	1
	______________ש"ח
	כולל העמסה, הובלה ופריקה עם מנוף 80 טון מינימום, עד ל- 120 ק"מ

בהתאם למפרט הטכני בהודעת תיקון מס' 2


	4
	מכולה עם תא קירור 2.58*2.44*6 מ'
	1
	______________ש"ח
	כולל העמסה, הובלה ופריקה עם מנוף 80 טון מינימום, עד ל- 120 ק"מ

בהתאם למפרט הטכני בהודעת תיקון מס' 2



תאריך_____________

חתימה וחותמת המציע __________________________

3. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי .
4. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
5. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות  הוא עד לתאריך 13/08/2012 שעה 12:00. 
ברכה,










       ענף  מכרזים









    מחלקת רכישות
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