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1. נספח 6 – מודל הייחוס מפורסם להלן בגירסה מס' 3.1, לאחר תיקון טעות סופר במהירות רכיב הזיכרון בתצורות 3.4 ו-3.5 בלבד.
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נספח 6 – מודל הייחוס
1. כללי
1.1. לצורך השוואת ההצעות השונות יצר עורך המכרז מודל ייחוס, המפורט להלן. מודל הייחוס נועד על מנת ליצור מודל השוואה אחיד בין הצעות במכרז. כמפורט בפרק ‏1 למכרז, הניקוד של ההצעה יינתן במידה רבה בהסתמך על מודל הייחוס.
1.2. מודל הייחוס מחולק למספר תצורות. בטבלאות להלן מפורט תצורות המינימום הנדרשות לכל אחת מהתצורות. על המציע לתת מענה מפורט לעמידתו בדרישות שבפרק זה. 
1.3. הצעת המציע לכל סעיף במודל לייחוס תכלול ותפרט את כל פריטי הציוד/תוכנה המוצעים על ידו, הכמות המוצעת, מחיר המחירון לפריט במחירון הרשמי ואת סוג הפריט (חומרה/תוכנה) בהתאם לנדרש בקובץ האקסל המצורף.
1.4. אין להשתמש בPromotional Bundles (פריט המורכב ממספר פריטים אחרים אשר מחירו נמוך מהמחיר המצרפי של הפריטים) גם אם מופיעים במחירון היצרן.
1.5. אין ל"החסיר" פריט מפריט אחר ולציין את מחירו כשלילי.
1.6. אין לכלול במודל הייחוס מוצרים אשר, קיים מידע  או הוכרז או הוחלט על הפסקת ייצורם, שיווקם או התמיכה בהם (End Of Life, End Of Sale או End Of Support).
1.7. הדרישות בנספח זה מצטברות לדרישות הטכנולוגיות המופיעות במכרז לציוד, בדגש על האמור בנספח 5 (לדוגמה, אם בנספח 5 הוגדר זיכרון עם תמיכה ב ECC ובמהירות של MHz2666 וכי על שרת בן שני מעבדים לכלול 24 סלוטים לזיכרונות, ובתצורה בנספח זה הוגדר בשרת Dual CPU נפח נדרש של 128GB – הכוונה הינה שהשרת יכלול 128GB ECC במהירות של 2666MHzעם 24 Memory Slots ).
1.8. במקרה של סתירה בין הדרישות ללא התייחסות מפורשת לסתירה, הדרישה שבנספח זה קובעת.
2. דרישות כלליות לכל התצורות 
2.1. התצורה המתומחרת חייבת להיות תצורה סופית הניתנת להתקנה באתר הלקוח והכוללת את כלל מרכיבי החומרה והתוכנה הנדרשים להפעלתה לאורך כל תקופת התחזוקה, כמפורט בפרק 4, כך שתעמוד בכלל דרישות המכרז.
2.2. המערכת תכלול ממשק ניהול בגישת Web אשר יאפשר גישה מרוחקת  (Remote Control) ברישוי מלא לכלל השרתים בתצורה.
2.3. המערכת תכלול תאימות לארונות שרתים של "19 במארז היצרן, לרבות קיט ההתקנה בארון. אין צורך לתמחר את הארונות בתצורה.
2.4. המערכת תכלול שרידות/יתירות מלאה בספקי הכוח, ברכיבי הקירור ובכל רכיב הדורש שרידות.
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3. תצורות מודל הייחוס
3.1. תצורה א' – מערכת Low End
	3.1. תצורה א' – מערכת Low End

	[bookmark: _Ref385108229][bookmark: _Ref385127567]מס'
	נושא
	דרישת מינימום
	מענה המציע

	1. 
	מעבדים
	2 X Intel® Xeon® Gold 5215 Cascade Lake Processor
	

	1. 
	זיכרון
	256GB DDR4 2933MHz ECC
	

	1. 
	דיסקים פנימיים
	2 X 300GB 10KRPM SAS 12Gb HDD
	

	1. 
	בקר RAID פנימי אשר יתמוך בתצורת RAID 0, RAID 1 ו- RAID 5 ויכלול 1024MB של זיכרון Cache לכל הפחות
	נדרש
	

	1. 
	ממשקי רשת Ethernet
	2 X 10Gb/s (SFP+)With SR Optic, 10GbE  transceiver for each port
	

	1. 
	קישוריות Fiber-Channel 
	2X 16Gb/s F/C

	

	1. 
	קישור פיזי ל- KVM (מסך, מקלדת ועכבר)
	נדרש
	

	1. 
	כונן DVD-ROM  פנימי או חיצוני
	נדרש
	

	1. 
	האם השרת המוצע תומך בתקן Energy Star? יש לפרט.
	

	1. 
	האם קיימת יכולת של ניהול, קינפוג ובקרה  מרכזית  לביצוע פעילות תחזוקה ושירות שונות, אנא פרט (בקצרה עם דגש על יכולות ייחודיות).
	

	1. 
	סה"כ נפח לתצורה (ביחידות U)
	

	1. 
	סה"כ צריכת חשמל לתצורה (ביחידות kW-h)
	

	1. 
	סה"כ צריכת  BTU  ) ביחידות BTU/ Hr.)
	

	1. 
	יכולת הרחבה מובנת -כמות ממשקי I/O  -( כמה ואיזה סלוטים פנויים להרחבה עתידית)
	

	1. 
	כמות Disk Bay – כמות מירבית של דיסקים הניתנים למימוש במארז – יש לעשות הבחנה בין NVMe, דיסקים SAS / NL SAS/ SSD 
	

	1. 
	כמות הארגונים בהיקף של 250 שרתים פיזיים ומעלה בהם מוטמעים שרתים מהסדרה המוצעת
	




3.2. תצורה ב' – מערכת Mid-Range 
	3.2. תצורה ב' – מערכת Mid-Range

	מס'
	נושא
	דרישת מינימום
	מענה המציע

	1. 
	מעבדים
	2 X Intel® Xeon® Gold 6254 Cascade Lake Processors
	

	1. 
	זיכרון
	512GB DDR4 2933MHz
	

	1. 
	דיסקים פנימיים (SYSTEM)
	2 X 400GB SSD SAS 12G (Mixed)
	

	1. 
	דיסקים פנימיים נוספים
	8 X 2TB 7.2KRPM SAS 12Gb HDD
	

	1. 
	בקר RAID פנימי אשר יתמוך בתצורת RAID 0, RAID 1 ו- RAID 5 ויכלול 1024MB של זיכרון Cache לכל הפחות
	נדרש
	

	1. 
	ממשקי רשת Ethernet
	2 X 10Gb/s (SFP +)With SR Optic, 10GbE  transceiver for each port
	

	1. 
	קישוריות Fiber-Channel 
	2X 16Gb/s F/C
	

	1. 
	קישור פיזי ל- KVM (מסך, מקלדת ועכבר)
	נדרש
	

	1. 
	כונן DVD-ROM  פנימי או חיצוני
	נדרש
	

	1. 
	האם השרת המוצע תומך בתקן Energy Star? יש לפרט.
	

	1. 
	האם קיימת יכולת של ניהול, קינפוג ובקרה מרכזית לביצוע פעילות תחזוקה ושירות שונות, אנא פרט בקצרה בדגש על יכולות ייחודיות.
	

	1. 
	סה"כ נפח לתצורה (ביחידות U)
	

	1. 
	סה"כ צריכת חשמל לתצורה (ביחידות kW-h)
	

	1. 
	סה"כ צריכת  BTU  ) ביחידות BTU/ Hr.)
	

	1. 
	יכולת הרחבה מובנת -כמות ממשקי I/O  -( כמה ואיזה סלוטים פנויים להרחבה עתידית)
	

	1. 
	כמות Disk Bay – כמות מירבית של דיסקים הניתנים למימוש במארז – יש לעשות הבחנה בין NVMe, דיסקים SAS / NL SAS/ SSD 
	

	1. 
	כמות הארגונים בהיקף של 250 שרתים פיזיים ומעלה בהם מוטמעים שרתים מהסדרה המוצעת
	




3.3. [bookmark: _Ref385108240]תצורה ג' – מערכת High End 
	3.3. תצורה ג' – מערכת High End

	מס'
	נושא
	דרישת מינימום
	מענה המציע

	1. 
	מעבדים
	2 X Intel® Xeon® Platinum 8276 Cascade Lake Processors
	

	1. 
	זיכרון
	1.5 TB DDR4 2933MHz
	

	1. 
	דיסקים פנימיים 
	2 X 1.6 TB NVMe SSD (Mixed)
	

	1. 
	יכולת גידול מובנה ל- 4 מעבדים פיזיים ו- 3 TB  RAM 
	נדרש
	

	1. 
	בקר RAID פנימי אשר יתמוך בתצורת RAID 0, RAID 1 ו- RAID 5 ויכלול 1024MB של זיכרון Cache לכל הפחות
	נדרש
	

	1. 
	ממשקי רשת Ethernet
	2 X 10Gb/s (SFP+)With SR Optic, 10GbE  transceiver for each port
	

	1. 
	קישוריות Fiber-Channel 
	2X 16Gb/s F/c
	

	1. 
	קישור פיזי ל- KVM (מסך, מקלדת ועכבר)
	נדרש
	

	1. 
	כונן DVD-ROM  פנימי או חיצוני
	נדרש
	

	1. 
	האם השרת המוצע תומך בתקן Energy Star? יש לפרט.
	

	1. 
	האם קיימת יכולת של ניהול, קינפוג ובקרה מרכזית לביצוע פעילות תחזוקה ושירות שונות, אנא פרט בקצרה בדגש על יכולות ייחודיות. 
	

	1. 
	סה"כ נפח לתצורה (ביחידות U)
	

	1. 
	סה"כ צריכת חשמל לתצורה (ביחידות kW-h)
	

	1. 
	סה"כ צריכת  BTU  ) ביחידות BTU/ Hr.)
	

	1. 
	יכולת הרחבה מובנת -כמות ממשקי I/O  -( כמה ואיזה סלוטים פנויים להרחבה עתידית)
	

	1. 
	כמות Disk Bay – כמות מירבית של דיסקים הניתנים למימוש במארז – יש לעשות הבחנה בין NVMe, דיסקים SAS / NL SAS/ SSD 
	

	1. 
	כמות הארגונים בהיקף של 25 שרתים פיזיים ומעלה בהם מוטמעים שרתים מהסדרה המוצעת
	



3.4. תצורה ד' – שרת לפתרון מערכת  SAP HANA  - דגם בסיסי
	3.4. תצורה ד' – שרת לפתרון מערכת  SAP HANA  - דגם בסיסי

	מס'
	נושא
	דרישת מינימום
	מענה המציע

	1. 
	מעבדים
	X2  Intel Xeon 8276 Platinum  (Cascade Lake )
	

	1. 
	זיכרון
	1.5 TB RAM DDR4 – 2933 MHz
	

	1. 
	יכולת גידול מובנה ל-4 מעבדים
	נדרש
	

	1. 
	מערכת קבצים
	XFS
	

	1. 
	בקר RAID פנימי אשר יתמוך בתצורת RAID 0, RAID 1 ו- RAID 5 ויכלול 1024MB של זיכרון Cache לכל הפחות
	נדרש
	

	1. 
	ממשקי רשת Ethernet
	2 X 10Gb/s (SFP+) With SR Optic, 10GbE  transceiver for each port
	

	1. 
	קישוריות Fiber-Channel (בנוסף לנדרש ממשקי הרשת)
	2X 16Gb/s FC HBA )Dual ports each)
	

	1. 
	נפח אחסון פנימי
	7x 1.8 TB 10KRPM SAS
3x 400 GB SSD (Mixed)
	

	1. 
	תמיכה ב- 
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications
Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions
	נדרש
	

	1. 
	קישור פיזי ל- KVM (מסך, מקלדת ועכבר)
	נדרש
	

	1. 
	כונן DVD-ROM  פנימי או חיצוני
	נדרש
	

	1. 
	האם השרת המוצע תומך בתקן Energy Star? יש לפרט.
	

	1. 
	האם קיימת יכולת של ניהול, קינפוג ובקרה מרכזית לביצוע פעילות תחזוקה ושירות שונות, אנא פרט בקצרה בדגש על יכולות ייחודיות.
	

	1. 
	סה"כ נפח לתצורה (ביחידות U)
	

	1. 
	סה"כ צריכת חשמל לתצורה (ביחידות kW-h)
	

	1. 
	סה"כ צריכת  BTU  ) ביחידות BTU/ Hr.)
	

	1. 
	יכולת הרחבה מובנת – כמות ממשקי I/O (כמה ואיזה סלוטים פנויים להרחבה עתידית)
	

	1. 
	כמות Disk Bay – כמות מירבית של דיסקים הניתנים למימוש במארז – יש לעשות הבחנה בין NVMe, דיסקים SAS / NL SAS/ SSD 
	

	1. 
	כמות הארגונים בהיקף של 25 שרתים פיזיים ומעלה בהם מוטמעים שרתים מהסדרה המוצעת
	

	1. 
	יש לצרף את דף השרת המוצע מאתר SAP בכתובת הבאה: https://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/appliances.html 
	




3.5. תצורה ה' – שרת לפתרון מערכת SAP HANA – דגם מורחב
	3.5. תצורה ה' – שרת לפתרון מערכת SAP HANA – דגם מורחב

	מס'
	נושא
	דרישת מינימום
	מענה המציע

	1. 
	מעבדים
	X4 Intel Xeon 8276M Platinum (Cascade Lake)
	

	2. 
	זיכרון
	3 TB  RAM DDR4 – 2933 MHz
	

	3. 
	יכולת גידול ל- 6 TB  זיכרון ללא החלפת הזיכרון המותקן
	נדרש
	

	4. 
	מערכת קבצים
	XFS
	

	5. 
	בקר RAID פנימי אשר יתמוך בתצורת RAID 0, RAID 1 ו- RAID 5 ויכלול 1024MB של זיכרון Cache לכל הפחות
	נדרש
	

	6. 
	ממשקי רשת Ethernet
	4 X  10Gb/s (SFP+)With SR Optic, 10GbE  transceiver for each port
	

	7. 
	קישוריות Fiber-Channel 
	2x  16Gb/s FC HBA )Dual ports each)
	

	8. 
	נפח אחסון פנימי
	13x 1.8 SAS 10KRPM HDD
3x 400 SSD HDD (mixed)
	

	9. 
	תמיכה
 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications
Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions
	נדרש
	

	10. 
	קישור פיזי ל- KVM (מסך, מקלדת ועכבר)
	נדרש
	

	11. 
	כונן DVD-ROM  פנימי או חיצוני
	נדרש
	

	12. 
	האם השרת המוצע תומך בתקן Energy Star? יש לפרט.
	

	13. 
	האם קיימת יכולת של ניהול, קינפוג ובקרה מרכזית לביצוע פעילות תחזוקה ושירות שונות, אנא פרט (בקצרה בדגש על יכולות ייחודיות).
	

	14. 
	סה"כ נפח לתצורה (ביחידות U)
	

	15. 
	סה"כ צריכת חשמל לתצורה (ביחידות kW-h)
	

	16. 
	סה"כ צריכת  BTU  ) ביחידות BTU/ Hr.)
	

	17. 
	יכולת הרחבה מובנת – כמות ממשקי I/O (כמה ואיזה סלוטים פנויים להרחבה עתידית)
	

	18. 
	כמות Disk Bay – כמות מירבית של דיסקים הניתנים למימוש במארז – יש לעשות הבחנה בין NVMe, דיסקים SAS / NL SAS/ SSD 
	

	19. 
	כמות הארגונים בהיקף של  שרתים פיזיים ומעלה בהם מוטמעים שרתים מהסדרה המוצעת
	

	20. 
	יש לצרף את דף השרת המוצע מאתר SAP בכתובת הבאה: https://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/appliances.html 
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