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לקהל המציעים שלום,
הנדון: מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי מס. 08/2020 לאספקה, התקנה, תפעול ותחזוקה של חיישנים לניטור טמפרטורה עבור השירותים הווטרינריים
	מספר סידורי
	סעיף
	שאלות  
	תשובות

	1
	
	בסיור דיברתם על הכנת שטר הערבות שצריך להיות בצורה מדויקת על פי הדרישה במסמכי המכרז.
האם צריך להציג אותו בהגשת ההצעה למכרז או לאחר זכייה יחד עם חתימת ההסכם?

	מדובר על ערבות הצעה שנדרש להגיש בעת הגשת ההצעות למכרז

	2
	
	אין התייחסות במכרז לאפשרות הזוכה להעסיק קבלני משנה במכרז
	[bookmark: _GoBack]ראה קובץ שאלות קודם. יש אפשרות להעסיק קבלני משנה אך ורק לצורך ביצוע ההתקנות.

	3
	מספר החיישנים
	במכרז רשום חיישנים לטמפרטורה וחוסר מתח ,  כמות של 500 חיישנים האם הכמות 500 היא 250 לכל סוג או 500 לכל סוג ?
	החיישנים נדרשים לבצע גם ניטור טמפרטורה וגם ניטור חוסר מתח. ניטור החשמל מתבצע על ידי החיישן בכך שאם הוא משדר או לא.

	4
	חיישן ל co2
	מה החיישן צריך למדוד א. את הטמפרטורה במיכל ? ב. את הכמות במיכל ג. את שניהם ?
	מדובר בחיישן מגע יבש לחיבור לחיישן האינקובטור. ברגע שהמכשיר מזהה שיש ירידה בפחמן הדו חמצני הוא מצפצף ומשדר

	5
	4.3
ציוד בקרה ד'
	בידי המציע כמות "מספקת" ל500 נקודות, 
הדרישה למלאי שיישב על המדף בטח בסדרי גודל מסוג זה זו דרישה מכשילה שכן עורך המכרז לא פירט את כתב הכמויות לסוג החיישנים השונים, כמו כן חלק מהרכיבים הם בייצור לפי מפרט אותו עורך המכרז לא הציג בצורה מפורטת, נבקש לחדד סעיף זה כך שהתחייבות הינה עתידית תוך עמידה בלו"ז סביר שיוגדר ע"י עורך המכרז.
	ככל ומדובר במציע שיש לו ניסיון בתחזוקה והתקנה של ציוד ניטור, הדרישה להחזיק במלאי כזה היא סבירה בהחלט.
מניסיון עבר ובדיקה עם משרדים אחרים, המחיר הוא אחיד לכל סוגי החיישנים ללא תלות בסוג.
לא קיימת דרישה למפרט ספציפי, הדרישה שהציוד הניטור יבצע את הניטור המבוקש בהתאם למסמכי המכרז.
 
המשרד אינו מתחייב להתקה עתידית המציע יידרש להתקין בכל זמן שיידרש את יתר הנקודות
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	נבקש הבהרה כאשר רכיב חיישן טמפרטורה "מותקן" בתוך ציוד מנוטר, למשל במקרר או מקפיא מינוס 195 מעלות, דרישתכם לא ברורה שהחיישן יהיה גם סלולרי (כלומר שהרכיב הסלולרי יהיה גם עמיד ויצליח לשדר החוצה בטמפרטורה של מינוס 195 מעלות זה נקודת מכשול וטכנולגית מורכבת, נראה שלא זו הכוונה של עורך המכרז, להבנתנו עורך המכרז לא התכוון שהחיישן פיזית יושב יחד עם המודם הסלולרי בתוך הציוד המנוטר
	החיישן מותקן בציוד הנדרש ניטור, המטרה של החיישן היא לשדר את ניטור.
הבקר נמצא מחוץ לציוד המנוטר

	7
	כללי
	האם קיים יתרון למערכת מנהלת של בקרי התקשורת והסנסורים המאפשרת ניהול של מערכות בקרה נוספות (נכוחות ,וידאו, אזעקה, כיבוי אש ועשן וכו......)
	לא

	8
	כללי
	האם מערכת הניהול של בקרי התקשורת הינה מערכת עצמאית או יכולה להיות מערכת שהינה חלק ממערכת "ניהול המבנה"




	היא צריכה להיות מערכת עצמאית
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	עמוד 12
	כתב כמויות" של החיישנים הנדרשים במסגרת המכרז, מבקשים לדעת כמה חיישנים נדרשים מכל סוג וזאת, על מנת לנסח את הצעת המחיר בצורה המדויקת ביותר. אולם, מסיבות השמורות עימו, בחר משרד החקלאות להסתיר מידע זה מהמציעים, דבר אשר מונע מהם את היכולת לדייק את הצעת המחיר שכן, אין מחירו של חיישן מסוג X דומה למחירו של חיישן מסוג Y 
לדוגמא חיישן שנדרש להיות עמיד במינוס 195 מעלות לא עולה כמו חיישן למקרר רגיל (בדיוק כפי שמקרר לבית "רגיל" לא עולה כמו מקרר שבו נדרש מינוס 190 מעלות).
לא יכול להיות חולק, כי הדרישה לכתב כמויות מסודר הינה דרישה מינימלית ומחויבת מהמציאות במכרזים מסוג זה שבנדון. יתרה מכך, הימנעות מחשיפת כתב הכמויות מעניקה יתרון לא הוגן לספק הקיים )אשר מכיר את הכמויות מתוקף היותו
הספק הקיים ולמעשה, מגדילה את סיכויו לנצח במכרז.
זאת ועוד, הימנעות מחשיפת כתב הכמויות מגבירה את החשש להגשת הצעה הפסדית במכרז שכן, וכפי שנאמר לעיל, הפער במחירם של החיישנים השונים הינו גדול והחוסר בכתב הכמויות, יביא באופן וודאי לטעויות בתמחור, נבקש ממשרד החקלאות לתת הערכה וצפי לכל חיישן וחיישן מסוג שונה.

	המשרד מבקש לקבל תפוקות ותוצרים  על פי המוגדר במכרז ללא קשר למפרט חיישן כזה או אחר. על המציע חלה חובה לוודא כי הציוד המוצע על ידו עומד בכל התוצרים והתפוקות הנדרשות.
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	עמ/ 12
	"כתב כמויות" של החיישנים הנדרשים במסגרת המכרז, מבקשים לדעת כמה חיישנים נדרשים מכל
סוג וזאת, על מנת לנסח את הצעת המחיר בצורה המדויקת ביותר. אולם, מסיבות השמורות עימו, בחר משרד החקלאות להסתיר מידע זה מהמציעים, דבר אשר מונע מהם את היכולת לדייק את הצעת המחיר שכן, אין מחירו של חיישן מסוג X דומה למחירו של חיישן מסוג Y 
לדוגמא חיישן שנדרש להיות עמיד במינוס 195 מעלות לא עולה כמו חיישן למקרר רגיל (בדיוק כפי שמקרר לבית "רגיל" לא עולה כמו מקרר שבו נדרש מינוס 190 מעלות).
לא יכול להיות חולק, כי הדרישה לכתב כמויות מסודר הינה דרישה מינימלית ומחויבת מהמציאות במכרזים מסוג זה שבנדון. יתרה מכך, הימנעות מחשיפת כתב הכמויות מעניקה יתרון לא הוגן לספק הקיים )אשר מכיר את הכמויות מתוקף היותו
הספק הקיים ולמעשה, מגדילה את סיכויו לנצח במכרז.
זאת ועוד, הימנעות מחשיפת כתב הכמויות מגבירה את החשש להגשת הצעה הפסדית במכרז שכן, וכפי שנאמר לעיל, הפער במחירם של החיישנים השונים הינו גדול והחוסר בכתב הכמויות, יביא באופן וודאי לטעויות בתמחור, נבקש ממשרד החקלאות לתת הערכה וצפי לכל חיישן וחיישן מסוג שונה.

	ר' תשובה שאלה 9
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	2.3
	מה המרחק בין כל חיישן לרכיב הgateway (כלומר המרחק בין החיישן שנמצא לדוגמא בתוך מקרר לבין הרכיב שמשדר לענן) נתון זה הוא קריטי שכן ייתכן וחיישן נמצא במקום מבודד ואז זקוק לרכיב GATEWAY עבור כל חיישן, כלומר עלות חיישן "בודד" תהיה מושפעת מכמות רכיבי GATEWAY, תמחור כזה גורם לעיוות והגשת הצעה לא מדויקת, לכן נדרש לקבל את הפריסה המדויקת של חיישנים והמרחק של כל חיישן מהרכיב שמדר לענן.
הרי רכיב משדר לענן יכול לקבל גם 50 חיישנים.
	ניתן לשים בכל חדר בקר ואפשר לשים בקר לקומה. לשיקולו של הספק והטכנולוגיה שעומדת לרשותו. העיקר שהמערכת תתפקד ללא תקלות.
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	כללי
	מי הספק הקיים היום והאם מספק את אותו פתרון או דומה? שכן הדרישה שלכם היא לחיישנים מבוססי סלולר, נבקש להבין האם כיום החיישנים הקיימים משדרים בסלולר מהחיישן עצמו או מהבקר /GATEWAY?

לגבי החיישנים שמותקנים כיום, במידה ומציע אחר זוכה במכרז, נבקש להבהיר כי עבור החיישנים המותקנים אין למציע הזוכה (במידה וזה ספק שונה מהספק הקיים) כל אחריות או תמיכה בחיישנים הקיימים, כמו כן דבר זה מייצר "נקודת פתיחה" מפלה לטובת הספק הקיים.
	הספק הקיים הוא "סנס מוד" הספק מספק את אותם השירותים המבושים במסמכי המכרז.
במקרה בו ייבחר במכרז ספק שאינו הספק המספק את השירותים נכון להיום למשרד, יידרש הספק הנוכחי לפרק את כלל הציוד מאתרי המשרד.
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	נספח 15
	כמה חיישנים נדרשים להיות בטמפרטורה של מינוס 195 ?
	כ- 20
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	2.3
	כיום החיישנים המתקדמים (לדוגמא בתוך מקרר) כבר מחוברים לרכיב "משדר" בעל סוללה מובנת שמחזיקה מספר שנים, מה שלא מצריך תשתית חשמל בקרבת הציוד שמנוטר, החיישן משדר בתצורה אלחוטית לרכיב GATEWAY שמחובר גם לחשמל, גם לתקשורת סלולרית ובעל סוללת גיבוי ויודע לקלוט עשרות חיישנים במקביל והוא זה שמשדר לענן כולל "אגירה של המידע", תצורה זו מאפשרת פריסה ללא כבילה מסרבלת בין החיישן לבקר ולרכיב הGateway, מה שמאפשר להתקין במספר ציודים באותו אזור וכולם ישדרו עם רכיב GATEWAY לענן, נבקש הבהרה שגם תצורה כזו מקובלת על המשרד במיוחד לאור העובדה שחיבור סלולרי שנדרש לצאת מתוך מקרר "אטום" אינו באותה עוצמה כמו משדר RF ולכן הפתרון יכול להיות מורכב משילוב של צורת תקשורת כל עוד נשמרת אחידות במערכת ושכל המידע יוצא לבסוף דרך סלולר (דרך ה- GATEWAY אליו מחוברים החיישנים והבקרים).


לא מובנת תשובתכם לשאלה מספר 28  במענה לשאלות ההברה בה נשאלה השאלה האם ניתן לחבר חיבור "אלחוטי", תשובתכם "אם התכוון השואל לחיבור בין החיישן לבקר התשובה שלילית"... למה התכוון עורך המכרז מה ההגדרה שלכם "בקר"? מנגד מבקש עורך המכרז שהחיבור יהיה "סלולרי", נבקש הסבר והבהרה בנדון, הרי אין הגיון לבצע סלילה פיזית בין כל מקרר מנוטר לוודאי שמדובר בעשרות ומאות חיישנים ולהגיע עם הסלילה ל"בקר אחד" התצורה לפי תשובתכם מעורפלת ומקשה לבצע תמחור הוגן.

כמו כן מהו המרחק בין כל רכיב מנוטר?
	אם ניתן להבטיח פעולת המערכת בדיוק אותה אמינות כמו של הטכנולוגיה עם החוטים, אין לנו התנגדות. באם תיפרס המערכת האלחוטית ונתקל בשיבושים, על הספק יהיה להתקין חיישנים עם חוטים.

	15
	תנאי סף
	ניסיון בהתקנות כתנאי סף בבית חולים או במעבדה- מדוע עורך המכרז מגביל עצמו ואת המציעים בסוג מבנה התקנת הציוד המנטר? שכן האם התקנה במפעל מזון אסטרטגי נופלת בחשיבותה מהתקנת חיישן טמפרטורה "במעבדה" או בית חולים? נבקש להבהיר את הדרישה הזו לטובת יכולת הגשה.












	מאחר ומדובר באופי פעילות שונה נדרש ניסיון בהתאם לתנאי הסף
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	2.3
	נודה על קבלת "תרשים זרימה" שמציג וממחיש את סוגי הפתרונות שניתן להציב לדוגמא:
אופציה א': חיישן רגש שמחובר לציוד המנוטר > החיישן מחובר לבקר בצורה קווית > הבקר אוסף את הנתונים ושולח ברדיו או סלולר את המידע לרכיב  GATEWAY > רכיב הgateway משדר את כל הנתונים לענן > הענן שולח את ההתראות ללקוח לפי הלוגיקה שהוגדרה.
אופציה ב': חיישן רגש שמחובר לציוד המנוטר > החיישן מחובר לבקר בצורה קווית > הבקר מחובר לסים סלולרי ורכיב GATEWAY שאוסף ומשדר את הנתונים לענן בסלולר את המידע לענן > הענן שולח את ההתראות ללקוח לפי הלוגיקה שהוגדרה.

בשתי הדוגמאות הנ"ל ניתן להתאים פתרון ולשלבם לפי סוג הציוד המנוטר.

	המשרד מעוניין לקבל שירות כמו שנכתב במכרז ואנו לא מתערבים בלוגיקה ובתרשימי זרימה. 
בשורה התחתונה אנו מעוניינים לקבל שירות ניטור ויש לספק חופש מוחלט איך הוא מספק את זה.
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	הצעת מחיר סעיף 9
	נבקש שעורך המכרז יוסיף "שורת מחיר" לכל סוג חיישן שונה לטובת הגשת הצעה, הפער במחירם של החיישנים השונים הינו גדול והחוסר בשורת מחיר נפרדת לכל סוג חיישן יביא באופן וודאי לטעויות בתמחור.

	ר' תשובה לשאלה 9
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	5.1.3 
"המציע יכול להגיש הצעה בשם עצמו בלבד. לא תתאפשר הגשת הצעה עם גופים או מציעים אחרים"...
(Joint Venture
	נבקש שיובהר, כי ניתן להגיש הצעה כאשר חלק מן השירותים המפורטים בהצעה, יינתנו על ידי קבלני משנה. 
יובהר, כי ההצעה תוגש בשם המציע וכל האחריות כמובן מוטלת עליו. עם זאת, חלק מן השירותים יינתנו על ידי קבלני משנה המתמקצעים בסוג זה של שירותים. 
היתרון הבולט הינו, לקבל את הגב הכלכלי והניסיון הרחב של המציע במכרז וכן את המקצועיות הספציפית של קבלני המשנה. 
כפי שנאמר לעיל, כל האחריות אל מול משרד החקלאות עדיין מוטלת כמובן על החברה המציעה ולא מועברת כל אחריות לקבלני המשנה.
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	מה הפריסה בפועל של החיישנים במתקן עצמו בבית דגן ובשאר המקומות? היכן כל חיישן מותקן במקרר? בצידנית? (כידוע יש משמעות למרחק בין החיישן עצמו לרכיב ה  gateway שמשדר לענן).
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	"תנאי סף" יכולת של המציע להשתמש בקבלני משנה
לצורך ביצוע המכרז תוך לקיחת כל האחריות על המציע ושימוש בניסיון של אותו
קבלן משנה לצורך עמידה בתנאי הסף. התשובה לשאלה זו היא קריטית לצורך ההחלטה האם להשקיע משאבים כה רבים לצורך המענה למכרז, בנוסף משרד החקלאות נהנה מיתרון של חברה טכנולוגית עמידה ומוכרת בשוק.
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