[image: ]מכרז מס': 14/2024
אספקת נעלי תחנה ומגפי לוחם אש

מכרז 14/2024 – אספקת נעלי תחנה ומגפי לוחם אש

הנדון: מענה לשאלות הבהרה סבב שני למכרז פומבי מס' 14/2024מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.





1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך זה מכיל את התייחסות הרשות לשאלות שהועלו בסבב השני עלי ידי המציעים במסגרת הליך שאלות הבהרה.
2. המענה המחייב לשאלות הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד.
3. מובהר למציעים כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז כקבוע במסמכי המכרז וכי על המציעים לחתום על כל אחד מעמודי הבהרה זו ולצרף את מסמכי ההבהרה החתומים למסמכי ההצעה.

	מס"ד
	מספר סעיף
	שאלות
	תשובות

	1. יונידרס
	סעיף 18
(הצגת דוגמאות)
מסמכי המכרז
	הגשת דוגמאות - על מנת שנהיה ערוכים לשלב השני של הצגת הדוגמאות, וללא כל התחייבות מצידכם, נבקש לדעת האם ניתן לקבל את טווח המידות הנדרש של 10 זוגות וזאת בשל המורכבות של שינוע סחורות בימים אלה. 
	הבקשה נדחית.

	2. [bookmark: _Hlk178601379]יו בי סייף
	סעיפים 2.6
(הרכב החומרים)
עמ' 12 - 13
נספח ט"ו.1 – אפיון טכני לזוג נעלי תחנה – עדכני לאחר שאלות הבהרה
	בהרכב החומרים אבקש לאשר ממברנת מדגם TE-POR של חברת Pidigi . ממברנה נטולת חומרים מסרטנים כגון טפלון.





	הבקשה מאושרת.

	3. יונידרס
	סעיף 3.6
(מבנה הנעל)
עמ' 14
נספח ט"ו.1 – אפיון טכני לזוג נעלי תחנה – עדכני לאחר שאלות הבהרה
	אם ניתן להגיש דגם עם הטכנולוגיה החדשה, המאפשרת פתיחה וסגירה מהירה, ללא רוכסן, העומדת בכל התקנים, לרבות הגנה בקדמת הנעל. 
מניסיוננו, כשמדובר בנעל המשמשת גם לחילוץ  
ההגנה מקדימה חשובה לא פחות ואף יותר מההגנה בקרסול.


	הבקשה נדחית.

	4. יו בי סייף
	סעיפים 2 – 2.4
(הרכב החומרים)
עמ' 15 - 16
נספח ט"ו.2 – אפיון טכני לזוג מגפי לוחם אש – עדכני לאחר שאלות הבהרה
	בעקבות מודעות גוברת לחומרים מסרטנים כגון טפלון אבקש לאשר ממברנה TE-POR של חברת Pidigi המיוצרת ללא חומרים מסרטנים ובעלת ערכי הגנה גבוהים של נשימה וגמישות.
	הבקשה מאושרת. 








נספח ט"ו.1 - אפיון טכני זוג נעלי תחנה – עדכני לאחר שאלות הבהרה סבב שני

יש לציין את הפרטים הבאים:
	שם היצרן:

	לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.
	שם דגם:

	לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.





הנחיות למילוי הטבלה:
1. בעמודת "עומד/לא עומד" יש לציין מול כל דרישה באם הפריט עומד או לא עומד בדרישה בחלק מהמקרים יש לצרף אישור עמידה בתקן ממכון מוכר על פי הנדרש בטבלה מטה.
2. יש למלא את הנספח באופן דיגיטלי.
	#
	הנושא
	פרוט הדרישה הטכניות
	חובה
	אנא ציין עומד /לא עומד
	שקלול
	נתון נדרש
	הערות

	1
	דרישות כלליות
	1.1. כללי: הנעליים ישמשו למשימות עבודה ואימונים בתחנה, לשריפות בשטחים פתוחים כגון שריפות יער וקוצים וכן למשימות חילוץ מסוגים שונים ותהיה קלה ובעלת אחיזה של אזור הקרסול
	+
	בחר פריט.	חובה
	
	

	
	
	1.2. עמידה בתקן: הנעליים יעמדו בתקן CE EN 15090:2012 HI3 CI AN SRC – Type F2A
	+
	בחר פריט.	חובה
	
	יש לצרף אישור עמידה בתקן ממעבדה מוסמכת ובלתי תלויה.

	
	
	1.3. מידות: דגם הנעל יהיה בעל מנעד מידות של החל 36  ועד מידה 48.
	+
	בחר פריט.	חובה
	
	

	2
	הרכב החומרים
	2. 
2.1. הנעל תהיה עשויה עור בצבע שחור בעובי של 2 מ"מ לפחות. 

	+
	בחר פריט.	חובה
	
	

	
	
	2.2. העור יהיה עור מטופל דוחה מים.
	+
	בחר פריט.	חובה
	
	

	
	
	2.3. הסוליה  תהיה עשויה  גומי עמיד בחום דוחה שמן ודלק.
	+
	בחר פריט.	חובה
	
	

	
	
	2.4. הסוליה תהיה עמידה בפני החלקה.
	+
	בחר פריט.	חובה
	
	

	
	
	2.5. ריפוד הנעל הפנימי יהיה נושם ומנדף נוזלים וכן אנטי בקטריאלי.

	+
	בחר פריט.	חובה
	
	

	
	
	2.6. הנעל תכיל מחיצת לחות  מסוג GoreTex /  Crosstec.
או לחילופין
הנעל תכיל מחיצת לחות מתוצרת חברתSympathex .
או לחילופין
הנעל תכיל מחיצת לחות  TE-POR תוצרת  חברת Pidigi.
	+
	בחר פריט.	חובה
	בחר פריט.	יש לצרף דף מידע טכני של המחיצה

	
	
	2.7. הנעל תכיל כיפת מגן עשויה חומר מרוכב או מתכת  עמיד בלחיצה של לפחות joules 200.
	+
	בחר פריט.	איכות
	בחר פריט.	תינתן עדיפות לכיפת מגן עושיה מחומר מרוכב.
לחומר מורכב יינתן 100 נקודות
למתכת יינתן 80 נקודות.

	
	
	2.8. סוליה : עמידות סוליה לחום במגע ישיר בטמפרטורה של עד -      300 C ° ,על הסוליה להכיל מרכיבים אנטי סטטיים.
  הסוליה תהיה בעל אישור כי הינה עומדת במניעת החלקה על  שמנים ודלקים כמפורט בתקן EN ISO 20345 5.3.1.2.
	+
	בחר פריט.	חובה
	
	

	
	
	2.9. מדרס: שכבת הגנה בכף הרגל תמנע חדירת עצמים חדים ותהייה עשויה טקסטיל או מתכת ומבודדת מחום וזרם חשמלי העומדת בתקן 12568:2010EN.
	+
	בחר פריט.	חובה
	
	

	
	
	2.10. רוכסן הנעל: יהיה תוצרת חברת YKK או תוצרת חברת GROKO או לחלופין מנגנון סגירה מסוג BOA® Fit System  (חוגת הידוק עם כבלי מתכת).
	+
	בחר פריט.	חובה
	בחר פריט.	לרוכסן תוצרת חברה שאינה מנויה על החברות בסעיף יש להוסיף דף מידע טכני.

	3
	מבנה הנעל
	3. 
3.1. גובה הנעל: הנעל תהיה בגובה שלא יעלה על 24 ס"מ  מקו הסוליה התחתונה.
	+
	בחר פריט.	חובה
	גובה הנעל:
לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.
	

	
	
	3.2. משקל הנעל: לא יעלה על 2400 גרם לזוג נעליים במידה 42 .
	+
	בחר פריט.	חובה
	משקל הנעל:
לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.
	

	
	
	3.3. הנעל תכיל פסים מחזירי אור.
	+
	בחר פריט.	חובה
	
	

	
	
	3.4. הנעל תכיל מחיצת לחות נושמת מסוג Gore -Tex® PTFE) ) נושמת וממגנת מחדירת נוזלי .
או לחילופין 
הנעל תכיל מחיצת לחות נוספת תוצרת sympathex  נושמת וממגנת מחדירת נוזלים .
	+
	בחר פריט.	איכות
	בחר פריט.	יתרון לנעל בעלת מחיצה המייצרת סירקולצית אוויר בין השכבות בעלת פתחים לנידוף לחות.

	
	
	3.5. לנעל  תהייה שכבת גמישות באזור העקב למניעת חיכוך וליכולת כיפוף כף הרגל, כמו כן כיפת הנעל הקדמית באזור האצבעות תהייה מחופה בשכבת מגן נוספת .
	+
	בחר פריט.	חובה
	
	

	
	
	3.6. לנעל יהיה רוכסן קדמי מחובר באמצעות שרוכים משני צדיה  ניתן למתיחה וכוונון - רוכסן הנעל יהיה מחופה בעל אפשרות החלפה .
3.7. גפת הנעל תהיה חתוכה בצורת "מפרץ"  בצורה המאפשרת כיפוף כף הרגל ללא התנגדות בשני צדי הנעל . לנעל תהיה לולאת לבישה  בצדה האחורי  ללבישה מהירה .
	+
	בחר פריט.	חובה
	
	




הנני מאשר בחתימתי כי הדגם המוצע עומד בכל סעיפי המפרט הטכני
	לחץ או הקש כאן להזנת תאריך.	לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.	

	תאריך
	שם המציע
	חתימה וחותמת המציע




נספח ט"ו.2 - אפיון טכני זוג מגפי לוחם אש – עדכני לאחר שאלות הבהרה סבב שני

יש לציין את הפרטים הבאים:
	שם היצרן:

	לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.
	שם דגם:

	לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.


הנחיות למילוי הטבלה:
1. בעמודת "עומד/לא עומד" יש לציין מול כל דרישה באם הפריט עומד או לא עומד בדרישה בחלק מהמקרים יש לצרף אישור עמידה בתקן ממכון מוכר על פי הנדרש בטבלה מטה.
2. יש למלא את הנספח באופן דיגיטלי.

	
#
	הנושא
	פרוט הדרישה הטכניות
	חובה
	אנא ציין עומד /לא עומד
	שקלול
	נתון נדרש
	הערות

	1
	דרישות כלליות
	1.1. כללי: מגפי לוחם אש יהיו עשויות עור בעל תכונות דוחות מים וכימיקלים, אטומות למים, ובעלות יכולות נידוף. הנ"ל יהיו קלות משקל ככל האפשר, גמישות, ובעלות נוחות מרבית ברפידות כף הרגל לעבודה פיזית ממושכת לאורך זמן.
	+
	בחר פריט.	חובה
	
	

	
	
	1.2. עמידה בתקן: המגפיים יעמדו בתקן F2A HI3 CI AN SRC  -   EN ISO 15090:2012.
	+
	בחר פריט.	חובה
	
	יש לצרף אישור עמידה בתקן ממעבדה מוסמכת ובלתי תלויה.

	
	
	1.3. עמידה בתקן: P- Penetration resistance,HI3 -  Insulation against heat at 250°C/40 min
	+
	בחר פריט.	חובה
	
	

	2
	הרכב חומרים
	2. 
2.1. המגף יהיה עשוי מעור פרה שעבר תהליך הידרו-פובי (Grain cowhide lather with hydrophobic treatment) בצבע שחור ובעובי 2.0 ועד 2.7 מ"מ.
	+
	בחר פריט.	חובה
	עובי: לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.
	מודגש כי לא יתקבל מגף העשוי גומי.

	
	
	2.2. כיפת מגן: כיפת מיגון (TPU toe cop) תהיה עשויה מחומרים מרוכבים או ממתכת ותהיה מצופה גומי עמיד לחום.
	+
	בחר פריט.	איכות
	בחר פריט.	לחומר מורכב יינתן 100 נקודות
למתכת יינתן 80 נקודות

	
	
	2.3. בטנה (Lining): שלושה (3) שכבות בטנה לפחות מחומר Crosstech\GORE-TEX.
או לחילופין
בטנה (Lining): שלוש (3) שכבות בטנה לפחות כאשר מחיצת הלחות תהיה תוצרת חברת Sympathex
או לחילופין
בטנה ( Lining): שלוש (3) שכבות בטנה לפחות כאשר מחיצת הלחות תהיה  TE-POR תוצרת  חברת Pidigi.
	+
	בחר פריט.	איכות
	מספר שכבות:
בחר פריט.
סוג בטנה:
בחר פריט.
	תינתן עדיפות לבטנה בעלת מספר גבוה יותר של שכבות.

	
	
	2.4. ממברנה (Membrane): המגפיים יכללו שכבת ממברנה עשויה מהחומר PTFE אשר תדחה נוזלים (לדוגמא: מים ודם) ומאידך "תנשום" (Breathable)  הנ"ל תהיה אנטי בקטריאלית ותדחה דם וכימיקלים נפוצים. 
[bookmark: _GoBack]עבור בטנה ( Lining) עם מחיצת לחות מחיצת הלחות תהיה  TE-POR תוצרת  חברת Pidigi המגפיים יכללו ממברנה מחומר אשר תדחה נוזלים (לדוגמא מים ודם) ומאידך "תנשום" (Breathable)  הנ"ל תהיה אנטי בקטריאלית ותדחה דם וכימיקלים נפוצים.
	+
	בחר פריט.	איכות
	בחר פריט.	יתרון למערכת אוורור ונידוף בחלקו העליון של המגף 

	
	
	2.5. מדרס למניעת חדירה של עצמים (Anti-perforation insole): המדרס יהיה עשוי מתכת או שכבות קוואלר על הסוליה להיות גמישה לכיפוף כף הרגל לנוחות ואחיזה מרבית.
	+
	בחר פריט.	איכות
	בחר פריט.	למדרס קוולאר יינתן 100 נקודות.
למדרס מתכת יינתן 80 נקודות.

	3
	מבנה המגפיים
	3. 
3.1. המגפיים יהיו במבנה: Slip-on\Pull up 
	+
	בחר פריט.	חובה
	
	

	
	
	3.2. מנגון סגירה: דגם המגפיים לא יכלול מנגנון סגירה כגון שרוכים, רוכסן וכו'.
	+
	בחר פריט.	חובה
	
	

	
	
	3.3. גובה המגף: גובה המגף לא יפחת מ- 280 מ"מ.
	+
	בחר פריט.	חובה
	
	

	
	
	3.4. הגנת קרסול (Ankle Protection): המגף יכיל שכבת הגנה צידית קשיחה נוספת על קרסול לוחם האש.
	+
	בחר פריט.	חובה
	
	

	
	
	3.5. אלמנטים מחזירי אור: (Reflective stripes): המגפיים יכללו אלמנטים מחזירי אור בצידי המגף בעלי עמידות לאש.
	+
	בחר פריט.	חובה
	
	

	
	
	3.6. רפידה (Inner sole): המגפיים יכללו רפידה שניתן להוציא ממגף הנעל.
	+
	בחר פריט.	חובה
	
	

	
	
	3.7. ידיות נעילה (Grip): המגפיים יכללו ידיות נעילה בצדי המגף.
	+
	בחר פריט.	חובה
	
	

	
	
	3.8. הגברת הגמישות באזור הקרסול (Flexible System): על המגף לכלול חלקים אשר יאפשרו גמישות של הקרסול בעת הליכה עם המגף כדוגמאות "אקורדיון" בחזית ובעקב.
	+
	בחר פריט.	חובה
	
	

	
	
	3.9. פסי חיכוך בשכבה העליונה של כיפת המגן: המגפיים יכללו פסי החיכוך יגבירו את החיכוך בעת זחילה.  
	+
	בחר פריט.	חובה
	
	

	
	
	3.10.  פסי עקב להסרה מהירה.
	+
	בחר פריט.	איכות
	בחר פריט.	יתרון למגפיים בעלי פסי אחיזה אחוריים להסרה מהירה .



הנני מאשר בחתימתי כי הדגם המוצע עומד בכל סעיפי המפרט הטכני
	לחץ או הקש כאן להזנת תאריך.	לחץ או הקש כאן להזנת טקסט.	

	תאריך
	שם המציע
	חתימה וחותמת המציע



עמוד 2 מתוך 8	    						                _________________
								   חתימה וחותמת המציע
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